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アクリルエマルションペイント・つやあり（一部つやなし）水性エナメルミニアクリルエマルションペイント

アクリルエマルションペイント・つやあり

PAL

水性蛍光塗料

水性

水性

ホビー工作用に最適！

350061

350115

コーラルレッド

シャイニーターコイズ

350153

350139

シャンパンゴールド

ロイヤルブルー

350030

350085

パールホワイト

オールドブロンズ

350054

350122

シェルピンク

クイーンエメラルド

350146

350047

カッパーメタリック

パールラベンダー

55ml

55ml

350023

シルバークイーン

350016

ムーンゴールド

350078

アメジストパープル

350092

シャイニーアイアン

55ml

49364941

ピンク

49364934

グリーン ※25mlは短縮JANコードです。

49364910

レモン

49364927

スカーレット

25ml

49365313

02 つやなしホワイト

49365542

31 ミルキーホワイト

49365351

06 透明クリヤー

49365306

01 ホワイト

49365559

32 アイボリー

25ml

49365399

11 イエロー

49365382

10 オレンジ

49365566

33 クリーム

49365450

18 パステルイエロー

49365573

35 朱色

25ml

49365375

09 レッド

49365504

24 チョコレート

49365443

16 パステルピンク

49365368

08 ピンク

49365498

23 茶色

25ml

49365511

25 ディープグリーン

49365467

19 パステルグリーン

49365405

12 パロットグリーン

49365412

13 グリーン

49365474

20 パステルブルー

25ml

49365436

49365344

15 ブルー

05 つやなしブラック

49365528

49365580

26 ネービーブルー

37 パールシルバー

49365481

49365320

21 クリスタルブルー

03 グレー

49365429

49365337

14 マリンブルー

04 ブラック

49365535

49365597

28 バイオレット

38 パールゴールド

25ml

25ml

ホビー・工作品 ホビー・工作品

キラキラしたパールやメタリック調の仕上がりに
■用　途
　●屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。
■特　長
　●キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
　●インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
　●乾燥後は水に強い塗膜になります。

14色55ml 約0.2㎡
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　20℃：約30分

手軽に塗れて、美しい蛍光発色
■用　途
　●工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車など 
　　に。（木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど）
■特　長
　●下地に予め白色を塗っておくと、より鮮やかに仕上がります。（「水性
　　エナメルミニ」の白を推奨します）
　●乾くと、雨にも流れません。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　冬（10℃）：約2時間

4色25ml 約0.4㎡

水性 ■用　途
　●木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品（PE・PPは除く）ホビ
　　ー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。
■特　長
　●乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。
　●さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）

30色25ml 約0.3㎡
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　 冬（10℃）：約2時間

水
性
多
用
途

室
内
か
べ・浴
室

鉄
部・木
部・

ア
ル
ミ（
油
性
）

さ
び
止
め

ト
タ
ン
屋
根

か
わ
ら
屋
根

外
か
べ・へ
い

コ
ン
ク
リ
ー
ト
床・

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
木
部

ホ
ビ
ー・工
作
品

木
部
ス
テ
イ
ン・

ニ
ス・ワ
ッ
ク
ス

ス
プ
レ
ー

う
す
め
液 

下
地
処
理・

塗
装
関
連・そ
の
他 

業
務
用
塗
料

0428_2026年度総合カタログ_下版用.indd   790428_2026年度総合カタログ_下版用.indd   79 2026/04/28   18:022026/04/28   18:02

79 80※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。 ※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。 ※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

アクリルエマルションペイント・つやあり（一部つやなし）水性エナメルミニアクリルエマルションペイント

アクリルエマルションペイント・つやあり

PAL

水性蛍光塗料

水性

水性

ホビー工作用に最適！

350061

350115

コーラルレッド

シャイニーターコイズ

350153

350139

シャンパンゴールド

ロイヤルブルー

350030

350085

パールホワイト

オールドブロンズ

350054

350122

シェルピンク

クイーンエメラルド

350146

350047

カッパーメタリック

パールラベンダー

55ml

55ml

350023

シルバークイーン

350016

ムーンゴールド

350078

アメジストパープル

350092

シャイニーアイアン

55ml

49364941

ピンク

49364934

グリーン ※25mlは短縮JANコードです。

49364910

レモン

49364927

スカーレット

25ml

49365313

02 つやなしホワイト

49365542

31 ミルキーホワイト

49365351

06 透明クリヤー

49365306

01 ホワイト

49365559

32 アイボリー

25ml

49365399

11 イエロー

49365382

10 オレンジ

49365566

33 クリーム

49365450

18 パステルイエロー

49365573

35 朱色

25ml

49365375

09 レッド

49365504

24 チョコレート

49365443

16 パステルピンク

49365368

08 ピンク

49365498

23 茶色

25ml

49365511

25 ディープグリーン

49365467

19 パステルグリーン

49365405

12 パロットグリーン

49365412

13 グリーン

49365474

20 パステルブルー

25ml

49365436

49365344

15 ブルー

05 つやなしブラック

49365528

49365580

26 ネービーブルー

37 パールシルバー

49365481

49365320

21 クリスタルブルー

03 グレー

49365429

49365337

14 マリンブルー

04 ブラック

49365535

49365597

28 バイオレット

38 パールゴールド

25ml

25ml

ホビー・工作品 ホビー・工作品

キラキラしたパールやメタリック調の仕上がりに
■用　途
　●屋内の木材、紙、金属などのいろいろな素材に。
■特　長
　●キラキラしたパールやメタリック調に仕上がります。
　●インテリア雑貨などに、簡単にデコレーションできます。
　●乾燥後は水に強い塗膜になります。

14色55ml 約0.2㎡
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　20℃：約30分

手軽に塗れて、美しい蛍光発色
■用　途
　●工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車など 
　　に。（木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど）
■特　長
　●下地に予め白色を塗っておくと、より鮮やかに仕上がります。（「水性
　　エナメルミニ」の白を推奨します）
　●乾くと、雨にも流れません。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　冬（10℃）：約2時間

4色25ml 約0.4㎡

水性 ■用　途
　●木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品（PE・PPは除く）ホビ
　　ー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。
■特　長
　●乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。
　●さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）

30色25ml 約0.3㎡
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　 冬（10℃）：約2時間
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P-Effector パリパリベース硝化綿ラッカーエナメル・つやありハケ塗り用 ラッカー
塗料の膜をひび割れさせて、アンティークな仕上がりに

100307

100314

100406

ー

黄

リバーブルー

100703

100710

100505

100512

赤

紺

100109

100116

101502

ー

白

さび止め

101106

ー

100901

ー

クリーム

緑

101007

ー

101205

ー

チョコレート

鼠

1/12L

1/4L

1/12L

1/4L

101304

ー

金（ゴールド）

100208

100215

黒

101403

ー

銀（シルバー）

1/12L

1/4L

883200500ml

透明

P-Effector ザラザラベース
ザラザラした質感の下地を作ります 883217500ml

白色

P-Effector デコボコベース
ケーキのホイップのように自由に下地面を演出します 883224500ml

白色

■用　途
　●屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面。
■特　長
　●ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。
　●上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが
　　可能です。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）
■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml 約2.0㎡

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　冬（10℃）：約2時間
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ホビー・工作品 ホビー・工作品

工作、補修から文字書きまで 速乾ラッカー
■用　途
　●工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに最適。
■特　長
　●乾燥が　速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめ
　　てください。

13色
5色

1/12L
1/4L

約1㎡（タタミ約0.6枚分）
約3㎡（タタミ約1.8枚分）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

水性ラッカー ■用　途
　●屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面。
■特　長
　●上に塗る塗料の膜をクラック（ひび割れ）させる下塗りベースです。
　●アンティークな仕上がりを演出できます。
　 ※絶えず水がかかったり、つかったり、常時湿っているところには使用しないでください。

■うすめ方
　●うすめずにご使用ください。
■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml 約2.0㎡

■乾燥時間
　●塗装約3～5分後に上塗りを塗り始めてください。

水性

水性 ■用　途
　●屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面。
■特　長
　●ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出でき　
　る下塗りベースです。
　●乾燥後は固い素材になります。
　●上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアン　
　ティークな風合いが増します。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）
■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml 約0.5㎡（厚さ1mmで塗った場合）

■乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
　　　　　　冬（10℃）：約4時間
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P-Effector パリパリベース硝化綿ラッカーエナメル・つやありハケ塗り用 ラッカー
塗料の膜をひび割れさせて、アンティークな仕上がりに

100307

100314

100406

ー

黄

リバーブルー

100703

100710

100505

100512

赤

紺

100109

100116

101502

ー

白

さび止め

101106

ー

100901

ー

クリーム

緑

101007

ー

101205

ー

チョコレート

鼠

1/12L

1/4L

1/12L

1/4L

101304

ー

金（ゴールド）

100208

100215

黒

101403

ー

銀（シルバー）

1/12L

1/4L

883200500ml

透明

P-Effector ザラザラベース
ザラザラした質感の下地を作ります 883217500ml

白色

P-Effector デコボコベース
ケーキのホイップのように自由に下地面を演出します 883224500ml

白色

■用　途
　●屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面。
■特　長
　●ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。
　●上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが
　　可能です。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）
■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml 約2.0㎡

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　冬（10℃）：約2時間
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ホビー・工作品 ホビー・工作品

工作、補修から文字書きまで 速乾ラッカー
■用　途
　●工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに最適。
■特　長
　●乾燥が　速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ラッカーうすめ液で少しうすめ
　　てください。

13色
5色

1/12L
1/4L

約1㎡（タタミ約0.6枚分）
約3㎡（タタミ約1.8枚分）

■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

水性ラッカー ■用　途
　●屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面。
■特　長
　●上に塗る塗料の膜をクラック（ひび割れ）させる下塗りベースです。
　●アンティークな仕上がりを演出できます。
　 ※絶えず水がかかったり、つかったり、常時湿っているところには使用しないでください。

■うすめ方
　●うすめずにご使用ください。
■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml 約2.0㎡

■乾燥時間
　●塗装約3～5分後に上塗りを塗り始めてください。

水性

水性 ■用　途
　●屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面。
■特　長
　●ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出でき　
　る下塗りベースです。
　●乾燥後は固い素材になります。
　●上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアン　
　ティークな風合いが増します。
■うすめ方
　●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
　　（5％が目安です）
■容量／塗り面積（1回塗り）

500ml 約0.5㎡（厚さ1mmで塗った場合）

■乾燥時間　夏（30℃）：約2時間
　　　　　　冬（10℃）：約4時間
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ビニール樹脂塗料ラメカラースプレーアクリル樹脂塗料

アクリル樹脂塗料

蛍光スプレー

長時間夜光スプレー

きれいなラメ模様が簡単に

320224

322358

320422

レモン

赤色

グリーン

320125

322457

320927

イエロー

緑色

ブルー

320620

322150

320828

上塗りクリヤー

乳白色

レッド

320729

322259

320521

下塗り用ホワイト

黄色

ピンク

320323

322556

スカーレット

青色

180ml

80ml

180ml

417009

シルバー

417108

ゴールド

70ml

合成樹脂塗料墓石ペイント
お墓の文字の補修に

602917

白

602924

黒

50ml

有機溶剤インク消しマーカー

372018

透明

35g

ホビー・工作品 ホビー・工作品

下塗りホワイト+蛍光カラー+上塗りクリヤーで鮮やかに目立つ蛍光色
■用　途
　●防災・安全標識・交通標識。
　●広告、宣伝、ポスター、値札、 ウインド装飾。
　●自転車、スポーツ・レジャー用品、釣具、登山用品。
　●美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
　●屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック。（硬質塩ビ、アクリ
　　ルなど）
■特　長
　●美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
　●乾きが速く、なめらかに美しく仕上がります。
　●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
　※美しく仕上げるために、白い面の上に塗ってください。「蛍光スプレー下塗り用ホワイト」
　　をおすすめします。※ツヤを出すための上塗りクリヤーとしては、「蛍光スプレー上塗りク
　　リヤー」をおすすめします。

9色180ml 鉄
木

0.6～0.9㎡
0.4～0.6㎡

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分
　　　　　　 冬（10℃）：約40分

暗闇で長時間光り続ける！屋外もOK
■用　途
　●スイッチ、コンセント、避難誘導標識、消火器、防災用品、階段、手す
　　り、暗室用品、ホビー、釣具、眼鏡スタンド、キーホルダー、サイン、室
　　内装飾などの目印や位置確認に最適です。
　●屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチック。（発泡スチロール、
　　硬質塩ビ、アクリルなど）
■特　長
　●太陽や蛍光灯の光を蓄え、明りが消えても発光する夜光性の塗料です。
　●光は繰り返し蓄えられ、4～8時間発光します。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
　※下地に白を塗りますと、よりきれいに発色します。（「ミニホビー用スプレー」の白を推奨します）

5色80ml 0.14～0.2㎡
■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分
　　　　　　 冬（10℃）：約40分

水性

ラッカー ラッカー

ラッカー

※塗り色と発光色とは異なります。

■用　途
　●紙・木・金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンは除く）布（リ
　　ボン、Tシャツなど）・レジャー用品などに。
■特　長
　●スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光る   
　　ラメ模様になります。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

2色70ml 0.15～0.2㎡
■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

■用　途
　●お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。
■特　長
　●キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きが
　 できます。

2色50ml 約0.5㎡
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約１時間
　　　　　　 冬（10℃）：約２時間

インク・汚れ落とし、テープ・シールの除去に
■用　途
　●金属、プラスチック、ガラス、ゴム、陶器などに書かれた油性・水性マー
　　カーやインク、クレヨンなどの除去・修正。
　●テープやシールの粘着物の残り、手アカなどの汚れ落としに。
　※布や紙、皮製品、木製品、軟質塩ビ、大理石などの染み込みやすい材質やニス、うるし塗り
　　製品には使用しないでください。

■特　長
　●油性・水性マーカーやインク、テープをはがした後の粘着剤の残りな
　　どを手軽に除去・修正できるペンタイプの汚れ落としです。
　●低臭で使用後にベタベタしない速乾性です。
　●PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当。
　●替えペン先1本付き

■容量／35g

※黒の下地に塗装しています。
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ビニール樹脂塗料ラメカラースプレーアクリル樹脂塗料

アクリル樹脂塗料

蛍光スプレー

長時間夜光スプレー

きれいなラメ模様が簡単に

320224

322358

320422

レモン

赤色

グリーン

320125

322457

320927

イエロー

緑色

ブルー

320620

322150

320828

上塗りクリヤー

乳白色

レッド

320729

322259

320521

下塗り用ホワイト

黄色

ピンク

320323

322556

スカーレット

青色

180ml

80ml

180ml

417009

シルバー

417108

ゴールド

70ml

合成樹脂塗料墓石ペイント
お墓の文字の補修に

602917

白

602924

黒

50ml

有機溶剤インク消しマーカー

372018

透明

35g

ホビー・工作品 ホビー・工作品

下塗りホワイト+蛍光カラー+上塗りクリヤーで鮮やかに目立つ蛍光色
■用　途
　●防災・安全標識・交通標識。
　●広告、宣伝、ポスター、値札、 ウインド装飾。
　●自転車、スポーツ・レジャー用品、釣具、登山用品。
　●美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。
　●屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック。（硬質塩ビ、アクリ
　　ルなど）
■特　長
　●美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。
　●乾きが速く、なめらかに美しく仕上がります。
　●有害な鉛化合物は原料として配合しておりません。
　※美しく仕上げるために、白い面の上に塗ってください。「蛍光スプレー下塗り用ホワイト」
　　をおすすめします。※ツヤを出すための上塗りクリヤーとしては、「蛍光スプレー上塗りク
　　リヤー」をおすすめします。

9色180ml 鉄
木

0.6～0.9㎡
0.4～0.6㎡

■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分
　　　　　　 冬（10℃）：約40分

暗闇で長時間光り続ける！屋外もOK
■用　途
　●スイッチ、コンセント、避難誘導標識、消火器、防災用品、階段、手す
　　り、暗室用品、ホビー、釣具、眼鏡スタンド、キーホルダー、サイン、室
　　内装飾などの目印や位置確認に最適です。
　●屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチック。（発泡スチロール、
　　硬質塩ビ、アクリルなど）
■特　長
　●太陽や蛍光灯の光を蓄え、明りが消えても発光する夜光性の塗料です。
　●光は繰り返し蓄えられ、4～8時間発光します。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
　※下地に白を塗りますと、よりきれいに発色します。（「ミニホビー用スプレー」の白を推奨します）

5色80ml 0.14～0.2㎡
■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分
　　　　　　 冬（10℃）：約40分

水性

ラッカー ラッカー

ラッカー

※塗り色と発光色とは異なります。

■用　途
　●紙・木・金属・プラスチック（ポリエチレン・ポリプロピレンは除く）布（リ
　　ボン、Tシャツなど）・レジャー用品などに。
■特　長
　●スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光る   
　　ラメ模様になります。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。

2色70ml 0.15～0.2㎡
■容量／塗り面積（2回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

■用　途
　●お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。
■特　長
　●キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きが
　 できます。

2色50ml 約0.5㎡
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約１時間
　　　　　　 冬（10℃）：約２時間

インク・汚れ落とし、テープ・シールの除去に
■用　途
　●金属、プラスチック、ガラス、ゴム、陶器などに書かれた油性・水性マー
　　カーやインク、クレヨンなどの除去・修正。
　●テープやシールの粘着物の残り、手アカなどの汚れ落としに。
　※布や紙、皮製品、木製品、軟質塩ビ、大理石などの染み込みやすい材質やニス、うるし塗り
　　製品には使用しないでください。

■特　長
　●油性・水性マーカーやインク、テープをはがした後の粘着剤の残りな
　　どを手軽に除去・修正できるペンタイプの汚れ落としです。
　●低臭で使用後にベタベタしない速乾性です。
　●PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当。
　●替えペン先1本付き

■容量／35g

※黒の下地に塗装しています。

水
性
多
用
途

室
内
か
べ・浴
室

鉄
部・木
部・

ア
ル
ミ（
油
性
）

さ
び
止
め

ト
タ
ン
屋
根

か
わ
ら
屋
根

外
か
べ・へ
い

コ
ン
ク
リ
ー
ト
床・

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
木
部

ホ
ビ
ー・工
作
品

木
部
ス
テ
イ
ン・

ニ
ス・ワ
ッ
ク
ス

ス
プ
レ
ー

う
す
め
液 

下
地
処
理・

塗
装
関
連・そ
の
他 

業
務
用
塗
料

0428_2026年度総合カタログ_下版用.indd   820428_2026年度総合カタログ_下版用.indd   82 2026/04/28   18:022026/04/28   18:02



85 86※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。 ※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。※JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。 ※色見本は印刷色なので、実際とは異なります。

アクリル樹脂塗料

木部用着色剤

ニッペ水性ペイントマーカー 35g

木工家具補修マーカー 8g

アクリル樹脂塗料ニッペ油性ペイントマーカー 8g

自然の木目質感にこだわる速乾ステインマーカー

824142

W-4 けやき

824159

W-5 マホガニ

824128

W-2 メープル

824180

W-8 かりん

8g

372773

372735

シルバー

レッド

372728

372780

イエロー

ゴールド

372704

372742

ブラック

ダークブラウン

372711

372759

ホワイト

グリーン

372766

ブルー

35g

35g

824135

W-3 チーク

824111

W-1 ウォルナット

824197

W-9 オーク

824203

W-10 ダークオーク

824227

W-12 ホワイト

8g 824210

W-11 ブラック

アクリル樹脂塗料ニッペ油性ペイントマーカー 35g　

イラストや文字書きに、鮮やかな発色。屋外使用もOK.
■用　途
　●屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
　●補修、ホビーの仕上げ用。
■特　長
　●耐水性・耐光性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
　●不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
　●補修、ホビーの仕上げ用。

■乾燥時間　20分～40分

12色8g
■容量／色数

鮮やかなカラーが長持ち！雨にぬれてもOKだから、屋外現場に強い！
■用　途
　●屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
　●補修、ホビーの仕上げ用。
■特　長
　●耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
　●不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。

■乾燥時間　20分～40分

373121

373176

ルビーレッド

シルバー

373138

373183

ダークブラウン

ゴールド

373107

373152

ブラック

ブルー

373114

373169

ホワイト

グリーン

373145

373190

イエロー

ピンク

8g

8g

373206

蛍光ピンク

373213

蛍光イエロー

8g

372971

シルバー

372926

イエロー

372902

ブラック

372919

ホワイト

372964

ブルー

35g

372933

レッド

372988

ゴールド

372940

ブラウン

372957

グリーン

372995

蛍光イエロー

35g

373008

蛍光ピンク

35g

ホビー・工作品 ホビー・工作品

油性

油性

ラッカー ■用　途
　●フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル・サイドボード
　　などの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色はがれなど
　　の補修品。
■特　長
　●フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はが
　　れ、色落ちなどの補修にとても便利です。
　●塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。
　●つや加減もつやありニスで微調整できます。
　●速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきに
　　くくなります。

10色8g
■容量／色数

■乾燥時間　20分～40分

水性
速乾性に優れ、鮮やかな発色
■用　途
　●屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラス、皮製品、発
　　泡スチロールなど) 　
　●補修、ホビーの仕上げ。
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
■特　長
　●耐水性・耐候性が優れており、臭いが少ない安心安全の水性ペイントマ
　　ーカーです。
　●不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。

11色35g
■容量／色数

■乾燥時間　20分～40分

幅：4ｍｍ

幅：3ｍｍ

幅：15ｍｍ
厚み：10mm

幅：35ｍｍ
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9色35g
■容量／色数
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アクリル樹脂塗料

木部用着色剤

ニッペ水性ペイントマーカー 35g

木工家具補修マーカー 8g

アクリル樹脂塗料ニッペ油性ペイントマーカー 8g

自然の木目質感にこだわる速乾ステインマーカー

824142

W-4 けやき

824159

W-5 マホガニ

824128

W-2 メープル

824180

W-8 かりん

8g

372773

372735

シルバー

レッド

372728

372780

イエロー

ゴールド

372704

372742

ブラック

ダークブラウン

372711

372759

ホワイト

グリーン

372766

ブルー

35g

35g

824135

W-3 チーク

824111

W-1 ウォルナット

824197

W-9 オーク

824203

W-10 ダークオーク

824227

W-12 ホワイト

8g 824210

W-11 ブラック

アクリル樹脂塗料ニッペ油性ペイントマーカー 35g　

イラストや文字書きに、鮮やかな発色。屋外使用もOK.
■用　途
　●屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
　●補修、ホビーの仕上げ用。
■特　長
　●耐水性・耐光性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
　●不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
　●補修、ホビーの仕上げ用。

■乾燥時間　20分～40分

12色8g
■容量／色数

鮮やかなカラーが長持ち！雨にぬれてもOKだから、屋外現場に強い！
■用　途
　●屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
　●補修、ホビーの仕上げ用。
■特　長
　●耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
　●不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。

■乾燥時間　20分～40分

373121

373176

ルビーレッド

シルバー

373138

373183

ダークブラウン

ゴールド

373107

373152

ブラック

ブルー

373114

373169

ホワイト

グリーン

373145

373190

イエロー

ピンク

8g

8g

373206

蛍光ピンク

373213

蛍光イエロー

8g

372971

シルバー

372926

イエロー

372902

ブラック

372919

ホワイト

372964

ブルー

35g

372933

レッド

372988

ゴールド

372940

ブラウン

372957

グリーン

372995

蛍光イエロー

35g

373008

蛍光ピンク

35g

ホビー・工作品 ホビー・工作品

油性

油性

ラッカー ■用　途
　●フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル・サイドボード
　　などの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色はがれなど
　　の補修品。
■特　長
　●フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はが
　　れ、色落ちなどの補修にとても便利です。
　●塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。
　●つや加減もつやありニスで微調整できます。
　●速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきに
　　くくなります。

10色8g
■容量／色数

■乾燥時間　20分～40分

水性
速乾性に優れ、鮮やかな発色
■用　途
　●屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラス、皮製品、発
　　泡スチロールなど) 　
　●補修、ホビーの仕上げ。
　●作業現場、工業用素材・部品へのマーキング。
■特　長
　●耐水性・耐候性が優れており、臭いが少ない安心安全の水性ペイントマ
　　ーカーです。
　●不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。

11色35g
■容量／色数

■乾燥時間　20分～40分

幅：4ｍｍ

幅：3ｍｍ

幅：15ｍｍ
厚み：10mm

幅：35ｍｍ
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9色35g
■容量／色数
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合成樹脂塗料下地剤

合成樹脂塗料下地剤

マルチミッチャクプライマー

マルチ固める止めるシーラー

合成樹脂油性塗料希釈剤ペイントうすめ液

ラッカー系塗料希釈剤徳用ラッカーうすめ液

合成樹脂調合ペイント用徳用合成ボイル油

密着が悪く塗装できない素材の塗装を可能に！

素地面を強固にし上塗り塗料の耐久性アップ！

油性
402029

402036

402043

402050

402302

402326

200ml

1L

4L

スプレー300ml

１L

2L

乾燥後透明

ホワイト

下地処理・塗装関連・その他
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うすめ液

油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄に
■用　途
　●油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗
　　浄に。
■特　長
　●合成樹脂系塗料・油性塗料などに。

100ml

250ml

400ml

1.6L

4L

14L

500558

500503

500510

500534

500541

500572

ペイントうすめ液

■容　量
　100ml　250ml　400ml　1.6Ｌ　4Ｌ　14Ｌ

油性

ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄に
■用　途
　●ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。
■特　長
　●ラッカー系塗料・酒精塗料などに。

100ml

250ml

400ml

1.6L

4L

500640

500602

500619

500626

500633

徳用ラッカーうすめ液

14L 742521

ラッカーうすめ液1500HP

ラッカーうすめ液 1500HP
（ラッカーシンナー）
■容　量　14L

■容　量
　100ml　250ml　400ml　1.6L　4L

合成樹脂系塗料の肉持ち感向上
■用　途
　●トタン屋根用、建物用などの合成樹脂系ペイントをうすめるのに使用してください。
　　（トタン屋根用のシルバー、建物用の銀、ラッカー・アクリルトタン屋根用には使用
　　できません）
■特　長
　●合成樹脂系塗料に。

1.6L

4L

500701

500718

徳用合成ボイル油

■容　量
　1.6L　4Ｌ

油性

ラッカー

■用　途
　●プラスチック（PE、PP、ABS樹脂、PET）、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛
　　メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の
　　密着の悪い 金属などの幅広い素材。
　※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいとこ
　　ろなどで試し塗りをしてください。
■特　長
　●幅広い用途に使用できる油性（弱溶剤）1液型プライマーです。
　●上塗りの適性は（ラッカー・油性・水性）です。
　●プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応し
　　ます。
　●トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配
　　慮商品です。

※塗り重ねは７日間以内に行ってください。
　（プライマーが必ず乾燥してから上塗りしてください）

200ml
　　１L
　　４L

スプレー300ml

約３㎡（タタミ約１.８枚分）
約１５㎡（タタミ約９.２枚分）
約６０㎡（タタミ約37枚分）
約3㎡（タタミ約1.8枚分）

■容　量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約３時間以上
　　　　　　 冬（10℃）：約4時間以上

水性

1L

2L

ビニールかべ紙　約６～１０㎡（タタミ約4.9枚分）
砂かべ・繊維かべ  約3～7.5㎡（タタミ約3.2枚分）
ビニールかべ紙　約12～2０㎡（タタミ約9.8枚分）
砂かべ・繊維かべ  約6～15㎡（タタミ約6.4枚分）

■容　量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約１時間
　　　　　　 冬（10℃）：約３時間
※上塗り塗料の塗装は、夏：約2時間以上、冬：約
　６時間以上開けて、７日以内に行ってください。

■用　途
　●砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。
　※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。
　●たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。
　●屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カル
　　シウム板、木部の下塗り。
■特　長
　●優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性を
　　アップします。
　●タバコのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。
　●カオチン効果で、旧塗膜素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能
　　です。
　●水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。
　●防かび効果。
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合成樹脂塗料下地剤

合成樹脂塗料下地剤

マルチミッチャクプライマー

マルチ固める止めるシーラー

合成樹脂油性塗料希釈剤ペイントうすめ液

ラッカー系塗料希釈剤徳用ラッカーうすめ液

合成樹脂調合ペイント用徳用合成ボイル油

密着が悪く塗装できない素材の塗装を可能に！

素地面を強固にし上塗り塗料の耐久性アップ！

油性
402029

402036

402043

402050

402302

402326

200ml

1L

4L

スプレー300ml

１L

2L

乾燥後透明

ホワイト

下地処理・塗装関連・その他
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うすめ液

油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄に
■用　途
　●油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗
　　浄に。
■特　長
　●合成樹脂系塗料・油性塗料などに。

100ml

250ml

400ml

1.6L

4L

14L

500558

500503

500510

500534

500541

500572

ペイントうすめ液

■容　量
　100ml　250ml　400ml　1.6Ｌ　4Ｌ　14Ｌ

油性

ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄に
■用　途
　●ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。
■特　長
　●ラッカー系塗料・酒精塗料などに。

100ml

250ml

400ml

1.6L

4L

500640

500602

500619

500626

500633

徳用ラッカーうすめ液

14L 742521

ラッカーうすめ液1500HP

ラッカーうすめ液 1500HP
（ラッカーシンナー）
■容　量　14L

■容　量
　100ml　250ml　400ml　1.6L　4L

合成樹脂系塗料の肉持ち感向上
■用　途
　●トタン屋根用、建物用などの合成樹脂系ペイントをうすめるのに使用してください。
　　（トタン屋根用のシルバー、建物用の銀、ラッカー・アクリルトタン屋根用には使用
　　できません）
■特　長
　●合成樹脂系塗料に。

1.6L

4L

500701

500718

徳用合成ボイル油

■容　量
　1.6L　4Ｌ

油性

ラッカー

■用　途
　●プラスチック（PE、PP、ABS樹脂、PET）、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛
　　メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の
　　密着の悪い 金属などの幅広い素材。
　※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいとこ
　　ろなどで試し塗りをしてください。
■特　長
　●幅広い用途に使用できる油性（弱溶剤）1液型プライマーです。
　●上塗りの適性は（ラッカー・油性・水性）です。
　●プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応し
　　ます。
　●トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配
　　慮商品です。

※塗り重ねは７日間以内に行ってください。
　（プライマーが必ず乾燥してから上塗りしてください）

200ml
　　１L
　　４L

スプレー300ml

約３㎡（タタミ約１.８枚分）
約１５㎡（タタミ約９.２枚分）
約６０㎡（タタミ約37枚分）
約3㎡（タタミ約1.8枚分）

■容　量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約３時間以上
　　　　　　 冬（10℃）：約4時間以上

水性

1L

2L

ビニールかべ紙　約６～１０㎡（タタミ約4.9枚分）
砂かべ・繊維かべ  約3～7.5㎡（タタミ約3.2枚分）
ビニールかべ紙　約12～2０㎡（タタミ約9.8枚分）
砂かべ・繊維かべ  約6～15㎡（タタミ約6.4枚分）

■容　量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約１時間
　　　　　　 冬（10℃）：約３時間
※上塗り塗料の塗装は、夏：約2時間以上、冬：約
　６時間以上開けて、７日以内に行ってください。

■用　途
　●砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。
　※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。
　●たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。
　●屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カル
　　シウム板、木部の下塗り。
■特　長
　●優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性を
　　アップします。
　●タバコのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。
　●カオチン効果で、旧塗膜素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能
　　です。
　●水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。
　●防かび効果。
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ホワイティW 屋内外木部用シリコンアクリルエマルション下地剤水性シリコン下塗りシーラー
木部の漂白・除かび効果

ホワイティH 屋内外全般
外壁、塗装面の除かび・再発遅延効果

ホームクリーナー
しつこい汚れもキレイに落とせる

油性

水性
400414

400421

400438

透明

2L

4L

8L

カチオン型アクリルエマルション下地剤水性ヤニ・シミ止めシーラー
水性

401008

401015

401022

白色

0.7L

1.6L

3.2L

アクリル樹脂下地剤油性密着強化下塗りシーラー
400889

400780

400681

400582

黄褐色

1L

3.2L

7L

14L

アクリルエマルション下地剤水性木部用下塗りシーラー
水性

400568

400575

透明

0.2L

0.7L

下地処理・塗装関連・その他下地処理・塗装関連・その他
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素地面と上塗りとの密着性を強化
■用　途
　●屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、屋内のけい酸カルシウム
　　板などに水性塗料を塗る前の下地調整用。
■特　長
　●カチオンタイプなので旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を強力に高めます。
　●浸透性に優れ、シリコンのはたらきで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップ
　　します。
　●防かび効果があります。
　●水性なので取り扱いやすく、後始末も簡単です。
■容量／塗り面積（1回塗り）

2L
4L
8L

10～25㎡（タタミ6～15枚分）
20～50㎡（タタミ12～30枚分）

40～100㎡（タタミ24～60枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　　冬（10℃）：約3時間
※上塗り塗料の塗装は夏：2時間以上、
　冬：6時間以上乾燥させてから塗って
　ください。
　（天候や素材によって差があります）※うすめずにそのまま塗ってください。

水性

タバコのヤニ・雨ジミなどのしみ出しを防ぐ
■用　途
　●屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙（布かべ紙には塗れません）・砂かべ・繊維かべ。
　●モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部。
■特　長
　●室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
　●ビニールかべ紙など各種かべ紙に塗れます。
　●砂かべ・繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
　●各種旧塗膜および上塗りの水性塗料（木部専用塗料は不可）に強い密着性を発揮します。
■容量／塗り面積（1回塗り） ■乾燥時間　夏（30℃）：1～2時間/冬（10℃）：3～4時間

0.7L
1.6L
3.2L

  6～8㎡ （タタミ約4～5枚分）
14～18㎡（タタミ約8～11枚分）

28～36㎡（タタミ約16～22枚分）

  3～6㎡（タタミ約2～4枚分）
  7～14㎡（タタミ約4～8枚分）

14～28㎡（タタミ約8～16枚分）

ビニールかべ紙  砂かべ・繊維かべ

※うすめずにそのまま塗ってください。

セメント系素材の密着性向上と素地押さえに
■用　途
　●コンクリート・モルタルの外かべ・床、各種ベスト瓦（コロニアル・カラーベストなど）、セメント瓦、
　　スレート瓦、ブロックなど塗装時の下地補強用。
■特　長
　●反応硬化形特殊アクリル樹脂を主体としたシーラーです。
　●浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。
　●上塗りとの付着性がよく、吸い込みが少ないため、光沢、発色などの仕上がり性に優れています。
　●劣化（風化・粉化）しもろくなったセメント系の素地おさえに優れています。
　●耐水性、耐アルカリ性に優れています。
■容量／塗り面積（1回塗り）

1L
3.2L
7L
14L

コンクリート、モルタル面：約4～6㎡
コンクリート、モルタル面：約15～19㎡
コンクリート、モルタル面：約30～40㎡
コンクリート、モルタル面：約65～83㎡

■乾燥時間 
　夏（30℃）：約3時間以上（7日以内）
 　冬（5℃）：約6時間以上（7日以内）
※塗装後7日以上経過いたしますと
　効果が薄れるため、再度塗り直し
　てください。
　（天候や素材によって差があります）※うすめずにそのまま塗ってください。

木素材と上塗りとの密着力を強化
■用　途
　●屋外の木部：外板、破風、ウッドデッキ、フェンス、ガーデンファニチャーなどの下塗り。
　●屋内の木部：建具類、家具類、木製品、木工品などの下塗り。
■特　長
　●吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので、上塗りが
　　平滑に美しく仕上がります。
　●屋外木部に水性塗料（木部専用塗料は不可）を塗る場合、下塗りしておけば密着性が高くなり、
　　上塗り塗料がはがれにくくなり、いっそう長持ちします。
　●水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
■容量／塗り面積（1回塗り）

0.2L
0.7L

2～2.5㎡（タタミ約1.5枚分）
7～9㎡（タタミ約5枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　　冬（10℃）：約2時間

※うすめずにそのまま塗ってください。

水性

500ml 600227

ホワイティW 屋内外木部用
■用　途
　●塗装されていない屋内外の木部のアク洗い、除かび、除菌。
■特　長
　●洗浄だけでは落とせなかったかびによる黒ずみをきれいに除去します。日焼した
　　屋内の木部アク洗いに最適です。
■うすめ方
　うすめずにそのまま使用できます。
■容　量／塗り面積
500ml 約3.5㎡

■用　途
　●屋内外のかび除去による再発遅延効果、ヤニ汚れの洗浄。
■特　長
　●洗浄だけでは落とせなかったかびによる黒ずみをきれいに除去します。かび菌だ
　　けでなく大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。
■うすめ方
　うすめずにそのまま使用できます。
■容　量／塗り面積

500ml 600234

ホワイティH 屋内外全般

500ml 約3.5㎡

■用　途
　●自動車内装：ビニールシート・合成皮革。
　●家具：スチール家具・ロッカー・椅子。
　●家庭用品：換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
■特　長
　●吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
　　ふきとるだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
　※ご注意 白木・ニス塗装面・および野菜や食器にはご使用にならないでください。
■容　量／420ml 

420ml 600104

ホームクリーナー
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ホワイティW 屋内外木部用シリコンアクリルエマルション下地剤水性シリコン下塗りシーラー
木部の漂白・除かび効果

ホワイティH 屋内外全般
外壁、塗装面の除かび・再発遅延効果

ホームクリーナー
しつこい汚れもキレイに落とせる

油性

水性
400414

400421

400438

透明

2L

4L

8L

カチオン型アクリルエマルション下地剤水性ヤニ・シミ止めシーラー
水性

401008

401015

401022

白色

0.7L

1.6L

3.2L

アクリル樹脂下地剤油性密着強化下塗りシーラー
400889

400780

400681

400582

黄褐色

1L

3.2L

7L

14L

アクリルエマルション下地剤水性木部用下塗りシーラー
水性

400568

400575

透明

0.2L

0.7L

下地処理・塗装関連・その他下地処理・塗装関連・その他
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素地面と上塗りとの密着性を強化
■用　途
　●屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、屋内のけい酸カルシウム
　　板などに水性塗料を塗る前の下地調整用。
■特　長
　●カチオンタイプなので旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を強力に高めます。
　●浸透性に優れ、シリコンのはたらきで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップ
　　します。
　●防かび効果があります。
　●水性なので取り扱いやすく、後始末も簡単です。
■容量／塗り面積（1回塗り）

2L
4L
8L

10～25㎡（タタミ6～15枚分）
20～50㎡（タタミ12～30枚分）

40～100㎡（タタミ24～60枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　　冬（10℃）：約3時間
※上塗り塗料の塗装は夏：2時間以上、
　冬：6時間以上乾燥させてから塗って
　ください。
　（天候や素材によって差があります）※うすめずにそのまま塗ってください。

水性

タバコのヤニ・雨ジミなどのしみ出しを防ぐ
■用　途
　●屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙（布かべ紙には塗れません）・砂かべ・繊維かべ。
　●モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部。
■特　長
　●室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
　●ビニールかべ紙など各種かべ紙に塗れます。
　●砂かべ・繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
　●各種旧塗膜および上塗りの水性塗料（木部専用塗料は不可）に強い密着性を発揮します。
■容量／塗り面積（1回塗り） ■乾燥時間　夏（30℃）：1～2時間/冬（10℃）：3～4時間

0.7L
1.6L
3.2L

  6～8㎡ （タタミ約4～5枚分）
14～18㎡（タタミ約8～11枚分）

28～36㎡（タタミ約16～22枚分）

  3～6㎡（タタミ約2～4枚分）
  7～14㎡（タタミ約4～8枚分）

14～28㎡（タタミ約8～16枚分）

ビニールかべ紙  砂かべ・繊維かべ

※うすめずにそのまま塗ってください。

セメント系素材の密着性向上と素地押さえに
■用　途
　●コンクリート・モルタルの外かべ・床、各種ベスト瓦（コロニアル・カラーベストなど）、セメント瓦、
　　スレート瓦、ブロックなど塗装時の下地補強用。
■特　長
　●反応硬化形特殊アクリル樹脂を主体としたシーラーです。
　●浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。
　●上塗りとの付着性がよく、吸い込みが少ないため、光沢、発色などの仕上がり性に優れています。
　●劣化（風化・粉化）しもろくなったセメント系の素地おさえに優れています。
　●耐水性、耐アルカリ性に優れています。
■容量／塗り面積（1回塗り）

1L
3.2L
7L
14L

コンクリート、モルタル面：約4～6㎡
コンクリート、モルタル面：約15～19㎡
コンクリート、モルタル面：約30～40㎡
コンクリート、モルタル面：約65～83㎡

■乾燥時間 
　夏（30℃）：約3時間以上（7日以内）
 　冬（5℃）：約6時間以上（7日以内）
※塗装後7日以上経過いたしますと
　効果が薄れるため、再度塗り直し
　てください。
　（天候や素材によって差があります）※うすめずにそのまま塗ってください。

木素材と上塗りとの密着力を強化
■用　途
　●屋外の木部：外板、破風、ウッドデッキ、フェンス、ガーデンファニチャーなどの下塗り。
　●屋内の木部：建具類、家具類、木製品、木工品などの下塗り。
■特　長
　●吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので、上塗りが
　　平滑に美しく仕上がります。
　●屋外木部に水性塗料（木部専用塗料は不可）を塗る場合、下塗りしておけば密着性が高くなり、
　　上塗り塗料がはがれにくくなり、いっそう長持ちします。
　●水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
■容量／塗り面積（1回塗り）

0.2L
0.7L

2～2.5㎡（タタミ約1.5枚分）
7～9㎡（タタミ約5枚分）

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　　冬（10℃）：約2時間

※うすめずにそのまま塗ってください。

水性

500ml 600227

ホワイティW 屋内外木部用
■用　途
　●塗装されていない屋内外の木部のアク洗い、除かび、除菌。
■特　長
　●洗浄だけでは落とせなかったかびによる黒ずみをきれいに除去します。日焼した
　　屋内の木部アク洗いに最適です。
■うすめ方
　うすめずにそのまま使用できます。
■容　量／塗り面積
500ml 約3.5㎡

■用　途
　●屋内外のかび除去による再発遅延効果、ヤニ汚れの洗浄。
■特　長
　●洗浄だけでは落とせなかったかびによる黒ずみをきれいに除去します。かび菌だ
　　けでなく大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。
■うすめ方
　うすめずにそのまま使用できます。
■容　量／塗り面積

500ml 600234

ホワイティH 屋内外全般

500ml 約3.5㎡

■用　途
　●自動車内装：ビニールシート・合成皮革。
　●家具：スチール家具・ロッカー・椅子。
　●家庭用品：換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
■特　長
　●吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
　　ふきとるだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。
　●有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
　※ご注意 白木・ニス塗装面・および野菜や食器にはご使用にならないでください。
■容　量／420ml 

420ml 600104

ホームクリーナー
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合成樹脂下地剤木部用下塗りスプレー水性合成樹脂下地剤水性かべ穴補修用パテ
木素材と上塗りとの密着力を強化

アクリル樹脂塗料メタル用下塗りスプレー
ステンレスなど非鉄金属への塗装下地剤

合成樹脂下地剤かべ押えスプレー
和かべの下地補強に

かび防止剤かび止めスプレー
かびの気になる場所に

水性
601002

ホワイト

300g

アクリル樹脂下地剤カラーパテ
水性

601033 300158

ホワイト 透明

700ml 300ml

アクリルゴム系弾性下地剤水性ブロック目地うめパテ
400407 602702

ホワイト 透明

4kg 400ml

紫外線硬化型樹脂剤ガチパテ
601019

透明クリヤー

10g

水性

400452

透明

300ml

下地処理・塗装関連・その他下地処理・塗装関連・その他
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かべや木材のキズ・穴を手軽に補修
■用　途
　●かべの穴やキズの補修用。
　●木材・ベニヤなどの目止め。
■特　長
　●かべの穴やキズが簡単に直せます。
　●木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。
　●補修後、水性塗料が塗れます。
　●速乾性で内部まで一様に固まり、しかも非常に研ぎやすいです。
　●厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
　●そのまま使えるので簡単です。
■容　量
　ビニール袋入り水性パテ300g　　サンドペーパー2枚、へら付

壁面のひび割れ・くぎ穴の充てん補修に
■用　途
　●屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、
　　くぎ穴・へこみ・隙間などの充てん補修に。
　●塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。
■特　長
　●補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
　●屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
　●水性・速乾タイプなので、取扱いが簡単で非常に研ぎやすいです。

1色700ml 約80㎡（3mm幅で深さ3mmの
亀裂を補修するとき）

■容量／施工面積／色数 ■乾燥時間
　夏（30℃）：1～2時間
　冬（10℃）：3～4時間

ブロック・モルタルなどのすき間を埋める
■用　途
　●ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。
■特　長
　●弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。
　●優れた防水性があります。
　●厚付けしても、ひび割れができません。

1色4kg ブロック約100枚分の目地うめが
できます（幅10mm～深さ2mm）

■容量／施工面積／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約8時間/冬（10℃）：約16時間

穴埋め補修・造形に
■用　途
　●穴や傷を埋めるパテ補修に。　※接着剤ではありません。
　   木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材。
■特　長
　●UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。
　●さまざまな素材の穴埋め補修に。
　●硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。
　●硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。
■容量／10g
■乾燥時間　UVライト（365nm～405nm）を照射して約10秒
   ※UVライトは別売りです。

ラッカー

ラッカー

■用　途
　●ベニヤ板、ラワン材など吸い込みが多い木部の下塗りに。
　●屋内外の木製品、木工品の下塗りに。
■特　長
　●ベニヤ板、ラワン材などの吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込みが
　　防止され上塗りが平滑に美しく仕上がります。
　●屋外木部に水性塗料（木部専用塗料は不可）を塗る場合、下塗りしておけば密着
　　性が高くなり、上塗り塗料がはがれにくくなります。
　●乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。

300ml 1.2～1.8㎡（タタミ約1枚分）
■容　量／塗り面積（1回塗り） ■乾燥時間　夏（30℃）：約30分

　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

■用　途
　●ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非
　　鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも使用できます。
■特　長
　●密着の悪い非鉄金属にメタル用下塗りスプレーを下塗りしますと上塗り塗料の密
　　着性が向上します。

300ml 1.6～1.8㎡（タタミ約1枚分）
■容　量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分/冬（10℃）：約40分

水溶性

■乾燥時間　約10～20分

400ml 2～4㎡

■用　途
　●和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。
　●塗り直しの下地処理に。（上塗りには、水性塗料が適します）
■特　長
　●老化して、モロくなっている砂かべや繊維かべにしみ込んで、表面を補強し、はが
　　れ落ちを防ぎます。
　●防かび剤入り。
■容　量／塗り面積（1回塗り）

ラッカー ■用　途
　●浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などのかべや天井のかび防止、    
　　家具・畳・カーペットの裏面のかび防止、生ゴミの腐敗・悪臭の抑制など。
■特　長
　●かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
　●安全性の高い薬剤を使用しています。
　●無色透明に仕上がります。
　●乾きが速く塗料が塗れます。
　●除菌、防臭効果もあります。
■容　量／300ml
■乾燥時間　約30分

602405300ml

かび止めスプレー
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合成樹脂下地剤木部用下塗りスプレー水性合成樹脂下地剤水性かべ穴補修用パテ
木素材と上塗りとの密着力を強化

アクリル樹脂塗料メタル用下塗りスプレー
ステンレスなど非鉄金属への塗装下地剤

合成樹脂下地剤かべ押えスプレー
和かべの下地補強に

かび防止剤かび止めスプレー
かびの気になる場所に

水性
601002

ホワイト

300g

アクリル樹脂下地剤カラーパテ
水性

601033 300158

ホワイト 透明

700ml 300ml

アクリルゴム系弾性下地剤水性ブロック目地うめパテ
400407 602702

ホワイト 透明

4kg 400ml

紫外線硬化型樹脂剤ガチパテ
601019

透明クリヤー

10g

水性

400452

透明

300ml

下地処理・塗装関連・その他下地処理・塗装関連・その他

水
性
多
用
途

室
内
か
べ・浴
室

鉄
部・木
部・

ア
ル
ミ（
油
性
）

さ
び
止
め

ト
タ
ン
屋
根

か
わ
ら
屋
根

外
か
べ・へ
い

コ
ン
ク
リ
ー
ト
床・

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
木
部

ホ
ビ
ー・工
作
品

木
部
ス
テ
イ
ン・

ニ
ス・ワ
ッ
ク
ス

ス
プ
レ
ー

う
す
め
液 

下
地
処
理・

塗
装
関
連・そ
の
他 

業
務
用
塗
料

かべや木材のキズ・穴を手軽に補修
■用　途
　●かべの穴やキズの補修用。
　●木材・ベニヤなどの目止め。
■特　長
　●かべの穴やキズが簡単に直せます。
　●木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。
　●補修後、水性塗料が塗れます。
　●速乾性で内部まで一様に固まり、しかも非常に研ぎやすいです。
　●厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
　●そのまま使えるので簡単です。
■容　量
　ビニール袋入り水性パテ300g　　サンドペーパー2枚、へら付

壁面のひび割れ・くぎ穴の充てん補修に
■用　途
　●屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、
　　くぎ穴・へこみ・隙間などの充てん補修に。
　●塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。
■特　長
　●補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
　●屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
　●水性・速乾タイプなので、取扱いが簡単で非常に研ぎやすいです。

1色700ml 約80㎡（3mm幅で深さ3mmの
亀裂を補修するとき）

■容量／施工面積／色数 ■乾燥時間
　夏（30℃）：1～2時間
　冬（10℃）：3～4時間

ブロック・モルタルなどのすき間を埋める
■用　途
　●ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。
■特　長
　●弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。
　●優れた防水性があります。
　●厚付けしても、ひび割れができません。

1色4kg ブロック約100枚分の目地うめが
できます（幅10mm～深さ2mm）

■容量／施工面積／色数

■乾燥時間　夏（30℃）：約8時間/冬（10℃）：約16時間

穴埋め補修・造形に
■用　途
　●穴や傷を埋めるパテ補修に。　※接着剤ではありません。
　   木材、タイル、石材、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック製品など、硬質な素材。
■特　長
　●UVを照射すると10秒ほどで硬化するので作業性に優れます。
　●さまざまな素材の穴埋め補修に。
　●硬化後はやせずに、硬い仕上がりです。
　●硬化後は削れるので自由に造形ができ、塗料も塗れます。
■容量／10g
■乾燥時間　UVライト（365nm～405nm）を照射して約10秒
   ※UVライトは別売りです。

ラッカー

ラッカー

■用　途
　●ベニヤ板、ラワン材など吸い込みが多い木部の下塗りに。
　●屋内外の木製品、木工品の下塗りに。
■特　長
　●ベニヤ板、ラワン材などの吸い込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込みが
　　防止され上塗りが平滑に美しく仕上がります。
　●屋外木部に水性塗料（木部専用塗料は不可）を塗る場合、下塗りしておけば密着
　　性が高くなり、上塗り塗料がはがれにくくなります。
　●乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。

300ml 1.2～1.8㎡（タタミ約1枚分）
■容　量／塗り面積（1回塗り） ■乾燥時間　夏（30℃）：約30分

　　　　　　 冬（10℃）：約1時間

■用　途
　●ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非
　　鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも使用できます。
■特　長
　●密着の悪い非鉄金属にメタル用下塗りスプレーを下塗りしますと上塗り塗料の密
　　着性が向上します。

300ml 1.6～1.8㎡（タタミ約1枚分）
■容　量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約20分/冬（10℃）：約40分

水溶性

■乾燥時間　約10～20分

400ml 2～4㎡

■用　途
　●和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。
　●塗り直しの下地処理に。（上塗りには、水性塗料が適します）
■特　長
　●老化して、モロくなっている砂かべや繊維かべにしみ込んで、表面を補強し、はが
　　れ落ちを防ぎます。
　●防かび剤入り。
■容　量／塗り面積（1回塗り）

ラッカー ■用　途
　●浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などのかべや天井のかび防止、    
　　家具・畳・カーペットの裏面のかび防止、生ゴミの腐敗・悪臭の抑制など。
■特　長
　●かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
　●安全性の高い薬剤を使用しています。
　●無色透明に仕上がります。
　●乾きが速く塗料が塗れます。
　●除菌、防臭効果もあります。
■容　量／300ml
■乾燥時間　約30分

602405300ml

かび止めスプレー
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ツヤおとし剤水性ツヤおとし合成樹脂塗料超撥水クリヤー
下地処理・塗装関連・その他下地処理・塗装関連・その他

つやあり塗料をつやなしに変える

塗料廃棄処理剤ペイント固化剤
残った塗料を固めて捨てられる

非塩素系はくり剤塗料はがし剤
自然にやさしい非塩素系

ハケ洗浄用合成洗剤ハケ洗い液
ハケや用具の洗浄力抜群

882517

透明クリヤー

500ml

シリコン樹脂防水剤（透明）住宅用防水剤
400605

400612

400629

透明

2L

4L

7L

シリコン樹脂防水剤（透明）住宅用防水スプレー
601101

透明

300ml
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フッ素で撥水！汚れを防ぐ

■特　長
　●身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水性の
　　はっ水剤です。
　●コンクリート、木材、布製品などの液体が吸い込みや
　　すい素材に塗ることで優れたはっ水効果を発揮し、
　　汚れ、藻、カビ、シミなど、素材への付着を防ぎます。
　●ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防
　　ぎます。
　●「つや」はありません。　

■用　途
　●住宅の内外壁、塀、基礎部分、ウッドデッキ、カーペットなどのコーティング。木部・コンクリー
　　ト・モルタル・ビニールクロス・布製品(衣類・革製品などには使用できません)などの素材。

５００ml 約３㎡（タタミ約１.８枚分）
■容量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約１時間
　　　　　　 冬（10℃）：約2時間

コンクリートなど浸透して、素材の風合いを生かす
■用　途
　●ブロック・モルタル・コンクリートかべなどに。
　●ペイント仕上げの下塗りとしてご使用できます。
■特　長
　●素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
　●かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
　●無色透明。

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間2L

4L
7L

6～10㎡
12～20㎡
21～35㎡

■容量／塗り面積（2回塗り）

住まいの美観と防水に 素焼タイル・レンガのコケ防止にも
■用　途
　●コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外かべの防水・防汚・防カビ・防苔・微亀
　　裂の防水。
　●浴室内壁・タイル目地の防水・防カビ。
　●レンガ・タイルなどの目地の白華（エフロ）防止。
■特　長
　●素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
　●かび・コケ・汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
　●無色透明なので素材の持ち味を損ないません。
　●塗料の下塗りとしてもご使用できます。
■容　量／300ml

ラッカー

ラッカー

ラッカー

ラッカー

150ml 水性つやあり塗料0.7L

※「水性ツヤおとし」の量を加減することで、つやの仕上がり具合を調整できます。

■用　途
　●水性つやあり塗料をシックなつやなし塗料に変えます。
■特　長
　●室内塗装など、つやを落としたい時に使用します。
　●水性つやあり塗料専用。
　●液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
■容　量／適正容量

150ml 039997

水性ツヤおとし

40g 500473

ペイント固化剤

400ml 500305

ハケ洗い液

100ml

250ml

500ml

500435

500442

500459

塗料はがし剤

■用　途
　●残った家庭用塗料やハケを洗った水の廃棄処理用。（塗料の種類によっては完全
　　に固化しないものがあります）
■特　長
　●水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。
　●油性塗料の場合は、さらに水を加えて撹拌する必要があります。（一般ゴミとして
　　捨てられるかは自治体の基準により多少異なります）

40g 約400ml
■容量／固化可能量 ■固化時間　

　●水性塗料　かきまぜ3～4分
　●油性塗料　水を加えてからかきまぜ4～5分

■用　途
　●油性塗料（ラッカー系塗料を除く）を使った後のハケ洗いに。
■特　長
　●「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
　●「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより
　　経済的です。
■容　量／400ml

■用　途
　●鉄部、木部、コンクリート部に塗られている塗膜をはがしやすくします。
　●油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜をはがしやすくします。
　　（二液型の塗料や焼付け塗料、エポキシ系塗料の塗膜は、はがせない種類もあります。）
■特　長
　●刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがしやすくします。
　●環境に配慮し、主成分に生分解性原料（自然還元成分）を使用していますので、水
　　で洗い流すことができます。
　※ご注意：耐薬品性のゴム手袋（液体が浸透しないもの等）を着用ください。

100ml
250ml
500ml

約0.4㎡
約1㎡
約2㎡

■容量／塗り面積（1回塗り） ■はくり時間　5～30分
 ※はがす塗膜の膜厚にもより、2・3回
　　繰り返す必要があります。はくり可
　　能時間の目安は5～30分です。
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ツヤおとし剤水性ツヤおとし合成樹脂塗料超撥水クリヤー
下地処理・塗装関連・その他下地処理・塗装関連・その他

つやあり塗料をつやなしに変える

塗料廃棄処理剤ペイント固化剤
残った塗料を固めて捨てられる

非塩素系はくり剤塗料はがし剤
自然にやさしい非塩素系

ハケ洗浄用合成洗剤ハケ洗い液
ハケや用具の洗浄力抜群

882517

透明クリヤー

500ml

シリコン樹脂防水剤（透明）住宅用防水剤
400605

400612

400629

透明

2L

4L

7L

シリコン樹脂防水剤（透明）住宅用防水スプレー
601101

透明

300ml
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フッ素で撥水！汚れを防ぐ

■特　長
　●身の回りの物を簡単にフッ素加工ができる、水性の
　　はっ水剤です。
　●コンクリート、木材、布製品などの液体が吸い込みや
　　すい素材に塗ることで優れたはっ水効果を発揮し、
　　汚れ、藻、カビ、シミなど、素材への付着を防ぎます。
　●ウッドデッキなどのガーデニング木製品の腐敗を防
　　ぎます。
　●「つや」はありません。　

■用　途
　●住宅の内外壁、塀、基礎部分、ウッドデッキ、カーペットなどのコーティング。木部・コンクリー
　　ト・モルタル・ビニールクロス・布製品(衣類・革製品などには使用できません)などの素材。

５００ml 約３㎡（タタミ約１.８枚分）
■容量／塗り面積（1回塗り）

■乾燥時間　夏（30℃）：約１時間
　　　　　　 冬（10℃）：約2時間

コンクリートなど浸透して、素材の風合いを生かす
■用　途
　●ブロック・モルタル・コンクリートかべなどに。
　●ペイント仕上げの下塗りとしてご使用できます。
■特　長
　●素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
　●かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
　●無色透明。

■乾燥時間　夏（30℃）：約30分
　　　　　　 冬（10℃）：約1時間2L

4L
7L

6～10㎡
12～20㎡
21～35㎡

■容量／塗り面積（2回塗り）

住まいの美観と防水に 素焼タイル・レンガのコケ防止にも
■用　途
　●コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外かべの防水・防汚・防カビ・防苔・微亀
　　裂の防水。
　●浴室内壁・タイル目地の防水・防カビ。
　●レンガ・タイルなどの目地の白華（エフロ）防止。
■特　長
　●素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
　●かび・コケ・汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
　●無色透明なので素材の持ち味を損ないません。
　●塗料の下塗りとしてもご使用できます。
■容　量／300ml

ラッカー

ラッカー

ラッカー

ラッカー

150ml 水性つやあり塗料0.7L

※「水性ツヤおとし」の量を加減することで、つやの仕上がり具合を調整できます。

■用　途
　●水性つやあり塗料をシックなつやなし塗料に変えます。
■特　長
　●室内塗装など、つやを落としたい時に使用します。
　●水性つやあり塗料専用。
　●液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
■容　量／適正容量

150ml 039997

水性ツヤおとし

40g 500473

ペイント固化剤

400ml 500305

ハケ洗い液

100ml

250ml

500ml

500435

500442

500459

塗料はがし剤

■用　途
　●残った家庭用塗料やハケを洗った水の廃棄処理用。（塗料の種類によっては完全
　　に固化しないものがあります）
■特　長
　●水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。
　●油性塗料の場合は、さらに水を加えて撹拌する必要があります。（一般ゴミとして
　　捨てられるかは自治体の基準により多少異なります）

40g 約400ml
■容量／固化可能量 ■固化時間　

　●水性塗料　かきまぜ3～4分
　●油性塗料　水を加えてからかきまぜ4～5分

■用　途
　●油性塗料（ラッカー系塗料を除く）を使った後のハケ洗いに。
■特　長
　●「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
　●「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより
　　経済的です。
■容　量／400ml

■用　途
　●鉄部、木部、コンクリート部に塗られている塗膜をはがしやすくします。
　●油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜をはがしやすくします。
　　（二液型の塗料や焼付け塗料、エポキシ系塗料の塗膜は、はがせない種類もあります。）
■特　長
　●刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがしやすくします。
　●環境に配慮し、主成分に生分解性原料（自然還元成分）を使用していますので、水
　　で洗い流すことができます。
　※ご注意：耐薬品性のゴム手袋（液体が浸透しないもの等）を着用ください。

100ml
250ml
500ml

約0.4㎡
約1㎡
約2㎡

■容量／塗り面積（1回塗り） ■はくり時間　5～30分
 ※はがす塗膜の膜厚にもより、2・3回
　　繰り返す必要があります。はくり可
　　能時間の目安は5～30分です。
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室内環境配慮形水性つや消し塗料

水性反応形エマルション塗料

水性内装用塗料

水性内装・軒天用塗料 

室内環境配慮形水性つやあり塗料

1液反応硬化形シリコン系塗料

水性アクリル塗料

水性シリコン塗料

業務用塗料 業務用塗料

749414

748721

白

4kg

15kg

748622

白

15kg 748820

749513

748929

白

白

20kg

4kg

16kg

水性

水性

■用　途
　●屋内外の一般建築物用。素材：鉄部、木部、コンクリート、モルタルなど。
■特　長
　●屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
　●揮発性有機化合物量（VOC）が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トル
　　エン・キシレンなどの有機化合物を配合していません。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

１５kg 約58㎡（タタミ約35.8枚分）
■容量／塗り面積（２回塗り）

■用　途
　●外壁用。素材：コンクリート、モルタルなど。
■特　長
　●屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
　●戸建住宅やマンション窓の新設・改修塗装に使用できる本格的な
　　高耐久候性シリコン塗料です。
　●隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。
　●親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ち
　　させます。
　●下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
　●防藻、防かび機能。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

4kg 約14㎡（タタミ約8.6枚分）
15kg 約54㎡（タタミ約３3.3枚分）

■容量／塗り面積（2回塗り）

水性

水性

水性

非危険物 屋外 上塗り

シリコン樹脂つやあり

非危険物

水性

屋内外 上塗り

アクリル樹脂つやあり

20kg 約100㎡（タタミ約61.7枚分）
■容量／塗り面積（２回塗り）■用　途

　●内装用。素材：ビニールかべ紙、プラスターボード、木部、コンクリー 
　　ト、モルタルなど。
■特　長
　●臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。
　●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対
　　策が求められる現場に最適です。
■塗り重ね乾燥時間　
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約2時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

水性

非危険物 屋内 上塗り

アクリル樹脂つや消し

4kg 約15㎡（タタミ約9.2枚分）
16kg 約62㎡（タタミ約38.2枚分）

■容量／塗り面積（２回塗り）■用　途
　●内装用・屋外軒天井用。素材：ビニールかべ紙、プラスターボード、
　　木部、コンクリート、モルタルなど。
■特　長
　●屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
　●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。また、
　　軒天井の塗装にも最適です。
　●ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの
　　塗装が可能です。
　●防藻、防かび機能。
■塗り重ね乾燥時間　
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約2時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

水性

非危険物 屋内外 上塗り

アクリル樹脂つや消し
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室内環境配慮形水性つや消し塗料

水性反応形エマルション塗料

水性内装用塗料

水性内装・軒天用塗料 

室内環境配慮形水性つやあり塗料

1液反応硬化形シリコン系塗料

水性アクリル塗料

水性シリコン塗料

業務用塗料 業務用塗料

749414

748721

白

4kg

15kg

748622

白

15kg 748820

749513

748929

白

白

20kg

4kg

16kg

水性

水性

■用　途
　●屋内外の一般建築物用。素材：鉄部、木部、コンクリート、モルタルなど。
■特　長
　●屋内外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
　●揮発性有機化合物量（VOC）が非常に少なく、ホルムアルデヒド・トル
　　エン・キシレンなどの有機化合物を配合していません。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

１５kg 約58㎡（タタミ約35.8枚分）
■容量／塗り面積（２回塗り）

■用　途
　●外壁用。素材：コンクリート、モルタルなど。
■特　長
　●屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
　●戸建住宅やマンション窓の新設・改修塗装に使用できる本格的な
　　高耐久候性シリコン塗料です。
　●隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。
　●親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ち
　　させます。
　●下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
　●防藻、防かび機能。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

4kg 約14㎡（タタミ約8.6枚分）
15kg 約54㎡（タタミ約３3.3枚分）

■容量／塗り面積（2回塗り）

水性

水性

水性

非危険物 屋外 上塗り

シリコン樹脂つやあり

非危険物

水性

屋内外 上塗り

アクリル樹脂つやあり

20kg 約100㎡（タタミ約61.7枚分）
■容量／塗り面積（２回塗り）■用　途

　●内装用。素材：ビニールかべ紙、プラスターボード、木部、コンクリー 
　　ト、モルタルなど。
■特　長
　●臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。
　●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対
　　策が求められる現場に最適です。
■塗り重ね乾燥時間　
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約2時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

水性

非危険物 屋内 上塗り

アクリル樹脂つや消し

4kg 約15㎡（タタミ約9.2枚分）
16kg 約62㎡（タタミ約38.2枚分）

■容量／塗り面積（２回塗り）■用　途
　●内装用・屋外軒天井用。素材：ビニールかべ紙、プラスターボード、
　　木部、コンクリート、モルタルなど。
■特　長
　●屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
　●戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。また、
　　軒天井の塗装にも最適です。
　●ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの
　　塗装が可能です。
　●防藻、防かび機能。
■塗り重ね乾燥時間　
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約2時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

水性

非危険物 屋内外 上塗り

アクリル樹脂つや消し
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水性特殊高分子下塗材

合成樹脂塗料下地剤

水性シーラー　

水性マルチカチオンシーラー

ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料

速乾さび止め塗料

弱溶剤形ウレタン塗料

速乾性さび止め塗料

業務用塗料 業務用塗料

749629

749025

白

4kg

15kg

749926

749933

749940

白

白

15kg

4kg

15kg

■用　途
　●建築物屋内外の各種素材：コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄
　　部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。
■特　長
　●屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
　●戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレ
　　タン塗料です。
　●防藻・防かび機能。
　●耐候性（長持ち）、低汚染性（汚れにくい）、透湿性（膨れや剥離を
　　抑制。建物の結露防止）、速乾性（冬場も塗装可能）に優れています。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間30分、冬（10℃）：約3時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

4kg 約13㎡（タタミ約8.3枚分）
15kg 約54㎡（タタミ約33.3枚分）

■容量／塗り面積（2回塗り）

水性

水性

749230

21赤サビ

749247

21グレー

18kg

■用　途
　●内装・外装用。素材：モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボー
　　ド、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、
　　PC板など。
■特　長
　●下塗りの適用範囲が広い、密着力に優れたカチオン系のシーラーで
　　す。
　●耐アルカリ性、付着性に優れています。
　●非危険物なので取り扱いやすく安全です。

油性

油性

弱溶剤

第2石油類 屋内外 上塗り

ウレタン樹脂つやあり

18kg 約164㎡（タタミ約101.2枚分） ２色
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数■用　途

　●さび止め下塗り。素材：鉄部。
■特　長
　●弱溶剤系さび止め塗料です。
　●鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約4時間、冬（10℃）：約8時間
　※1回目の塗装から、約16時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

弱溶剤
指定可燃物屋外 下塗り

アルキド樹脂つや消し

■用　途
　●内装・外装用。素材：コンクリート、モルタル、石こうボードなどに。
■特　長
　●屋内外、新設、塗り替えに使用できる低臭タイプの水性下塗り塗料
　　です。
　●耐アルカリ性、付着性に優れています。
　●非危険物で取扱いやすく安全です。
　●砂壁、繊維壁に塗る場合、下地押さえの効果があります。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏(30℃)：約2時間以上、冬(5℃)：約6時間以上

15kg 約115㎡（タタミ約70.9枚分）
■容量／塗り面積（1回塗り）

　※1回目の塗装から、約4時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　　ください。

4kg 約33㎡(タタミ20.3枚分)
15kg 約125㎡(タタミ77.1枚分)

■容量／塗り面積（1回塗り）

非危険物水性

屋内外 下塗り

アクリル樹脂

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　 冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上
　　経ってから塗り重ねてください。
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非危険物水性 屋内外 下塗りアクリル樹脂
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水性特殊高分子下塗材

合成樹脂塗料下地剤

水性シーラー　

水性マルチカチオンシーラー

ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料

速乾さび止め塗料

弱溶剤形ウレタン塗料

速乾性さび止め塗料

業務用塗料 業務用塗料

749629

749025

白

4kg

15kg

749926

749933

749940

白

白

15kg

4kg

15kg

■用　途
　●建築物屋内外の各種素材：コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄
　　部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。
■特　長
　●屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
　●戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレ
　　タン塗料です。
　●防藻・防かび機能。
　●耐候性（長持ち）、低汚染性（汚れにくい）、透湿性（膨れや剥離を
　　抑制。建物の結露防止）、速乾性（冬場も塗装可能）に優れています。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間30分、冬（10℃）：約3時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

4kg 約13㎡（タタミ約8.3枚分）
15kg 約54㎡（タタミ約33.3枚分）

■容量／塗り面積（2回塗り）

水性

水性

749230

21赤サビ

749247

21グレー

18kg

■用　途
　●内装・外装用。素材：モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボー
　　ド、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、
　　PC板など。
■特　長
　●下塗りの適用範囲が広い、密着力に優れたカチオン系のシーラーで
　　す。
　●耐アルカリ性、付着性に優れています。
　●非危険物なので取り扱いやすく安全です。

油性

油性

弱溶剤

第2石油類 屋内外 上塗り

ウレタン樹脂つやあり

18kg 約164㎡（タタミ約101.2枚分） ２色
■容量／塗り面積（1回塗り）／色数■用　途

　●さび止め下塗り。素材：鉄部。
■特　長
　●弱溶剤系さび止め塗料です。
　●鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約4時間、冬（10℃）：約8時間
　※1回目の塗装から、約16時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

弱溶剤
指定可燃物屋外 下塗り

アルキド樹脂つや消し

■用　途
　●内装・外装用。素材：コンクリート、モルタル、石こうボードなどに。
■特　長
　●屋内外、新設、塗り替えに使用できる低臭タイプの水性下塗り塗料
　　です。
　●耐アルカリ性、付着性に優れています。
　●非危険物で取扱いやすく安全です。
　●砂壁、繊維壁に塗る場合、下地押さえの効果があります。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏(30℃)：約2時間以上、冬(5℃)：約6時間以上

15kg 約115㎡（タタミ約70.9枚分）
■容量／塗り面積（1回塗り）

　※1回目の塗装から、約4時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　　ください。

4kg 約33㎡(タタミ20.3枚分)
15kg 約125㎡(タタミ77.1枚分)

■容量／塗り面積（1回塗り）

非危険物水性

屋内外 下塗り

アクリル樹脂

■乾燥時間　夏（30℃）：約1時間
　　　　　　 冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約3時間（23℃時）以上
　　経ってから塗り重ねてください。
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非危険物水性 屋内外 下塗りアクリル樹脂
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可とう形改修用仕上塗材E主材（水性・1液形）

塗料用シンナー

水性微弾性フィラー　

塗料用シンナーＡ（ペイントうすめ液）

業務用塗料 業務用塗料

749322

白

16kg

水性

非危険物水性 アクリル樹脂

屋外 下塗り

■用　途
　●外壁用下塗り材。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修
　　（アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜）
■特　長
　●微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。
　●外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。
　●シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直
　　接塗装できます。
　●水で希釈するだけで塗装できます。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約4時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

16kg 約２7㎡（タタミ約１６.6枚分）
■容量／塗り面積（1回塗り）

※ウールローラー使用時。多孔質ローラー使 
　用時は、上記数値の約半分になります。

第 2 石油類

■用　途
　●弱溶剤系塗料（油性）をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装
　　用具の洗浄に。塗装面の汚れ・油分の洗浄に。
■特　長
　●溶解力に優れ、弱溶剤系塗料（油性）に混ざりやすい塗料用シンナー
　　（ペイントうすめ液）です。
■容量
　14L

水 性 弱 溶 剤

さ び 止 め 下 地 剤 ・ そ の 他

種類

商品名

容量
色

水性 /弱溶剤
樹脂

危険物等級
つや

上塗 / 下塗
塗装カ所
塗装部位

素材

特長

用途

種類

商品名

容量
色

水性 /弱溶剤
樹脂

危険物等級
つや

上塗 / 下塗
塗装カ所
塗装部位

素材

特長

用途

水性アクリル塗料

15kg

白

水性

アクリル

非危険物

つやあり

上塗り

屋内外

内装・外壁

鉄部、木部、モルタル、
コンクリートなど

●屋内外で使用できる環境配慮形水
性つやあり塗料。●揮発性有機化合
物量（VOC）が非常に少なく、ホルム
アルデヒド・トルエン・キシレンなど
の有機化合物を配合していない。

屋内外の一般建築物用。

水性シリコン塗料

4kg、15kg

白

水性

シリコン

非危険物

つやあり

上塗り

屋外

外壁

モルタル、
コンクリート

モルタル、
コンクリート

外壁用。内装・外壁用。

●屋外で使用できる環境配慮形水性つ
やあり塗料。●戸建住宅やマンション
などの新設・改修塗装に使用できる本格
的な高耐候性シリコン塗料。●隠ぺい
性、作業性、仕上がりに優れている。   
●親水化技術により雨垂れ汚染から建
物をまもり、美しさを長持ちさせます。
●下塗りから上塗りまで全て水性塗料
での施工が可能。●防藻、防かび機能。

水性内装用塗料

20kg

白

水性

アクリル

非危険物

つや消し

上塗り

屋内

内装

ビニール壁紙、木部、
プラスターボード

内装用。

●臭いがほとんどしない超低VOC水
性つや消し塗料です。●戸建住宅、マン
ション、商業施設の屋内壁面塗装など、
VOC、臭気対策が求められる現場に最
適です。

水性内装・軒天用塗料

4kg、16kg

白

水性

アクリル

非危険物

つや消し

上塗り

屋内外

内装、軒天井

ビニール壁紙、木部、
プラスターボード

内装用・屋外軒天井用。

●屋内外で使用できる水性つや消し
塗料です。●戸建住宅、マンション、商
業施設の屋内壁面塗装に最適です。ま
た、軒天井の塗装にも最適です。 ●ヤ
ニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れ
ておりシーラーなしでの塗装が可能
です。●防藻、防かび機能。

弱溶剤形ウレタン塗料

4kg、15kg

白

弱溶剤

ウレタン

第2石油類

つやあり

上塗り

屋内外

鉄部・木部・外壁

鉄、木部、コンクリート、
アルミ、硬質塩ビ

建築物屋内外の各種。

●屋内外で使用できる弱溶剤系つやあ
り塗料です。●戸建住宅やマンション
などの幅広い素材に塗装できる本格的
なウレタン塗料です。●防藻・防かび
機能。●耐候性（長持ち）、低汚染性（汚
れにくい）、透湿性（膨れや剥離を抑制。
建物の結露防止）、速乾性　（冬場も塗
装可能）に優れています。

速乾性さび止め塗料

18kg

赤さび・グレー

弱溶剤

アルキド

指定可燃物

つや消し

下塗り

屋外

鉄部

鉄

さび止め下塗り。

●弱溶剤系さび止め塗料です。●鉄
骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物の
さび止めとして最適です。

水性微弾性フィラー水性シーラー

16kg

白

水性

アクリル

非危険物

ー

下塗り

屋外

外壁

15kg

白

水性

アクリル

非危険物

ー

下塗り

屋内外

内装・外壁

コンクリート

外 壁 用 下 塗 り 材 。コ ン ク リ ー ト 、モ
ルタル、ALCパネル、塗り替え改修

（アクリルリシン、吹付けタイル、そ
の他旧塗膜）。

●微弾性特殊アクリルゴム系フィラー
です。 ●外壁や塀などのヘアクラック
に追随する塗り替え改修に最適です。
●シーラーとフィラーの機能を兼用し
ているので、様々な旧塗膜に直接塗装
できます。●水で希釈するだけで塗装
できます。

●屋内外、新設、塗り替えに使用できる
低臭タイプの水性下塗り塗料です。
●耐アルカリ性、付着性に優れてい
ます。●非危険物で取扱いやすく安全
です。●砂壁、繊維壁に塗る場合、下地
押さえの効果があります。

塗料用シンナーＡ
（ペイントうすめ液）

14L

ー

ー

ー

第2石油類

ー

ー

ー

うすめ液

ー

弱溶剤系塗料（油性）をうすめたり、
ハ ケ・ロ ー ラ ー・容 器 な ど の 塗 装 用
具 の 洗 浄 に 。塗 装 面 の 汚 れ・油 分 の
洗浄に。

●溶解力に優れ、弱溶剤系塗料（油性）
に混ざりやすい塗料用シンナー（ペイ
ントうすめ液）です。

水性マルチカチオンシーラー塗料
合成樹脂塗料下地剤

4kg、15kg

白

水性

ー

非危険物

ー

下塗り

ー

ー

ー

内装・外装用。素材：モルタル、コンク
リート、ALC、サイディングボード、押
出成形セメント板、けい酸カルシウム
板、石膏ボード、スレート、PC板など。

●下塗りの適用範囲が広い、密着力に
優れたカチオン系のシーラーです。
●耐アルカリ性、付着性に優れていま
す。
●非危険物なので取り扱いやすく安全
です。

プロのための業務用塗料シリーズ
商 品 ラ イ ン ナ ッ プ

14L 749421

塗料用シンナーA
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可とう形改修用仕上塗材E主材（水性・1液形）

塗料用シンナー

水性微弾性フィラー　

塗料用シンナーＡ（ペイントうすめ液）

業務用塗料 業務用塗料

749322

白

16kg

水性

非危険物水性 アクリル樹脂

屋外 下塗り

■用　途
　●外壁用下塗り材。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修
　　（アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜）
■特　長
　●微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。
　●外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。
　●シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直
　　接塗装できます。
　●水で希釈するだけで塗装できます。
■塗り重ね乾燥時間
　●夏（30℃）：約1時間、冬（10℃）：約2時間
　※1回目の塗装から、約4時間（23℃時）以上経ってから塗り重ねて
　 ください。

16kg 約２7㎡（タタミ約１６.6枚分）
■容量／塗り面積（1回塗り）

※ウールローラー使用時。多孔質ローラー使 
　用時は、上記数値の約半分になります。

第 2 石油類

■用　途
　●弱溶剤系塗料（油性）をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装
　　用具の洗浄に。塗装面の汚れ・油分の洗浄に。
■特　長
　●溶解力に優れ、弱溶剤系塗料（油性）に混ざりやすい塗料用シンナー
　　（ペイントうすめ液）です。
■容量
　14L

水 性 弱 溶 剤

さ び 止 め 下 地 剤 ・ そ の 他

種類

商品名

容量
色

水性 /弱溶剤
樹脂

危険物等級
つや

上塗 / 下塗
塗装カ所
塗装部位

素材

特長

用途

種類

商品名

容量
色

水性 /弱溶剤
樹脂

危険物等級
つや

上塗 / 下塗
塗装カ所
塗装部位

素材

特長

用途

水性アクリル塗料

15kg

白

水性

アクリル

非危険物

つやあり

上塗り

屋内外

内装・外壁

鉄部、木部、モルタル、
コンクリートなど

●屋内外で使用できる環境配慮形水
性つやあり塗料。●揮発性有機化合
物量（VOC）が非常に少なく、ホルム
アルデヒド・トルエン・キシレンなど
の有機化合物を配合していない。

屋内外の一般建築物用。

水性シリコン塗料

4kg、15kg

白

水性

シリコン

非危険物

つやあり

上塗り

屋外

外壁

モルタル、
コンクリート

モルタル、
コンクリート

外壁用。内装・外壁用。

●屋外で使用できる環境配慮形水性つ
やあり塗料。●戸建住宅やマンション
などの新設・改修塗装に使用できる本格
的な高耐候性シリコン塗料。●隠ぺい
性、作業性、仕上がりに優れている。   
●親水化技術により雨垂れ汚染から建
物をまもり、美しさを長持ちさせます。
●下塗りから上塗りまで全て水性塗料
での施工が可能。●防藻、防かび機能。

水性内装用塗料

20kg

白

水性

アクリル

非危険物

つや消し

上塗り

屋内

内装

ビニール壁紙、木部、
プラスターボード

内装用。

●臭いがほとんどしない超低VOC水
性つや消し塗料です。●戸建住宅、マン
ション、商業施設の屋内壁面塗装など、
VOC、臭気対策が求められる現場に最
適です。

水性内装・軒天用塗料

4kg、16kg

白

水性

アクリル

非危険物

つや消し

上塗り

屋内外

内装、軒天井

ビニール壁紙、木部、
プラスターボード

内装用・屋外軒天井用。

●屋内外で使用できる水性つや消し
塗料です。●戸建住宅、マンション、商
業施設の屋内壁面塗装に最適です。ま
た、軒天井の塗装にも最適です。 ●ヤ
ニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れ
ておりシーラーなしでの塗装が可能
です。●防藻、防かび機能。

弱溶剤形ウレタン塗料

4kg、15kg

白

弱溶剤

ウレタン

第2石油類

つやあり

上塗り

屋内外

鉄部・木部・外壁

鉄、木部、コンクリート、
アルミ、硬質塩ビ

建築物屋内外の各種。

●屋内外で使用できる弱溶剤系つやあ
り塗料です。●戸建住宅やマンション
などの幅広い素材に塗装できる本格的
なウレタン塗料です。●防藻・防かび
機能。●耐候性（長持ち）、低汚染性（汚
れにくい）、透湿性（膨れや剥離を抑制。
建物の結露防止）、速乾性　（冬場も塗
装可能）に優れています。

速乾性さび止め塗料

18kg

赤さび・グレー

弱溶剤

アルキド

指定可燃物

つや消し

下塗り

屋外

鉄部

鉄

さび止め下塗り。

●弱溶剤系さび止め塗料です。●鉄
骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物の
さび止めとして最適です。

水性微弾性フィラー水性シーラー

16kg

白

水性

アクリル

非危険物

ー

下塗り

屋外

外壁

15kg

白

水性

アクリル

非危険物

ー

下塗り

屋内外

内装・外壁

コンクリート

外 壁 用 下 塗 り 材 。コ ン ク リ ー ト 、モ
ルタル、ALCパネル、塗り替え改修

（アクリルリシン、吹付けタイル、そ
の他旧塗膜）。

●微弾性特殊アクリルゴム系フィラー
です。 ●外壁や塀などのヘアクラック
に追随する塗り替え改修に最適です。
●シーラーとフィラーの機能を兼用し
ているので、様々な旧塗膜に直接塗装
できます。●水で希釈するだけで塗装
できます。

●屋内外、新設、塗り替えに使用できる
低臭タイプの水性下塗り塗料です。
●耐アルカリ性、付着性に優れてい
ます。●非危険物で取扱いやすく安全
です。●砂壁、繊維壁に塗る場合、下地
押さえの効果があります。

塗料用シンナーＡ
（ペイントうすめ液）

14L

ー

ー

ー

第2石油類

ー

ー

ー

うすめ液

ー

弱溶剤系塗料（油性）をうすめたり、
ハ ケ・ロ ー ラ ー・容 器 な ど の 塗 装 用
具 の 洗 浄 に 。塗 装 面 の 汚 れ・油 分 の
洗浄に。

●溶解力に優れ、弱溶剤系塗料（油性）
に混ざりやすい塗料用シンナー（ペイ
ントうすめ液）です。

水性マルチカチオンシーラー塗料
合成樹脂塗料下地剤

4kg、15kg

白

水性

ー

非危険物

ー

下塗り

ー

ー

ー

内装・外装用。素材：モルタル、コンク
リート、ALC、サイディングボード、押
出成形セメント板、けい酸カルシウム
板、石膏ボード、スレート、PC板など。

●下塗りの適用範囲が広い、密着力に
優れたカチオン系のシーラーです。
●耐アルカリ性、付着性に優れていま
す。
●非危険物なので取り扱いやすく安全
です。

プロのための業務用塗料シリーズ
商 品 ラ イ ン ナ ッ プ

14L 749421

塗料用シンナーA

水
性
多
用
途

室
内
か
べ・浴
室

鉄
部・木
部・

ア
ル
ミ（
油
性
）

さ
び
止
め

ト
タ
ン
屋
根

か
わ
ら
屋
根

外
か
べ・へ
い

コ
ン
ク
リ
ー
ト
床・

ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
木
部

ホ
ビ
ー・工
作
品

木
部
ス
テ
イ
ン・

ニ
ス・ワ
ッ
ク
ス

ス
プ
レ
ー

う
す
め
液 

下
地
処
理・

塗
装
関
連・そ
の
他 

業
務
用
塗
料
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商品一覧

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
0.7Ｌ
1.4Ｌ
0.7Ｌ
1.4Ｌ

12
6
4
2

1

12
6
4
2
6
4
6
4

φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
238×238×179
238×238×354
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
φ112×121
φ142×166
φ112×121
φ142×166

■水性多用途

15
･

16

17

18

18

45

17
12
9

15

9

1

1

掲載
ページ 品     名

水性フレッシュワイド

水性シリコンタフ

Nippe White

Nippe Black

色数容量
ケース内

入数
(缶／本）

20
12
6
4

1

1

1

1
1
1
1

150ml
500ml
1kg
2kg
4kg
8kg

2kg（箱）

4kg（箱）

1.5kg（ポリ）

4kg（ポリ）

5kg
14kg
5kg

14kg

φ66×85
φ80×150
φ112×128
φ142×166
φ168×215
238×238×172

236×182×150

285×93×204
285×186×204
φ226×229
φ276×265
φ226×229
φ276×265

■室内かべ・浴室

25

20

1

70

20

1

2

■鉄部・木部・アルミ（油性）

■トタン屋根

■さび止め
250ｇ
1kg
2kg
4kg

0.25L
0.7L
2L
7L

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

0.2L
0.7Ｌ
1.6Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
7Ｌ

300ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
420ｍｌ
0.2L
0.7Ｌ
1.6Ｌ
300ｍｌ
160ｍｌ
1L

12
6
4
2

12
6
4
2

12
6
4
2
1

12
6
4

12
6
4
1

12
12
12
12
12
6
4
12
30
6

φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
φ77×80
φ112×184
φ142×166
238×238×179
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
238×238×179
φ77×80 
φ112×121
φ142×166
φ77×80
φ112×121
φ142×166
238×238×179
φ61×187
φ61×187
φ65×214
φ65×214
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ61×187
55×55×110
φ189×155

28

28

29 

29

29

30

30

30

31

31

31

ニュー油性速乾さび止め

速乾さび止め

超速乾さび止め

水性速乾さび止め

水性エポキシさび止め

さび止めスプレー

強力速乾さび止めスプレー

ジンクスプレー

カラーさび止め

カラーさび止めスプレー

さびチェンジ

2

2

2

1

1

2

2

2

8

8

1

3ｋｇ
7ｋｇ

14ｋｇ
7Ｌ

14Ｌ

2

1

1

φ168×184
238×238×179
238×238×354
238×238×179
238×238×354

水性セメント屋根かわら用

水性シリコンベスト瓦用

37

37

8

5

2kg
7kg
14kg
2kg
7kg
14kg

φ142×166
238×238×179
238×238×354
φ142×163
238×238×179
238×238×354

高耐久シリコントタン屋根用

トタンつやありペイント

32

32

7

8

10

4

1

4

1

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
300ｍｌ

φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ61×187

12
6
4

12

油性 屋外用シルバー

アルミカラースプレー

■トタン屋根

■かわら屋根

1

12

■鉄部・木部・アルミ（油性）
1/12Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

300ml
1/12Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

φ55×63
φ77×80
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
φ61×187
φ55×63
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
238×238×179

12

6

4

1
12

12

6
4
２
1

油性 シリコンタフ

油性 シリコンタフスプレー

油性 鉄部・建物・トタン用

15

6
5

15
21

26

24
8
5

19
･

20

21

21

STYLE DIYペンキ

STYLE MORUMORU

STYLE MORUMORU
カラーバージョン

38

38

３９

３９

40

41

41

41

42

4３

43

 

水性ベランダ・屋上床用
防水遮熱塗料

遮熱性能下塗りシーラー

水性屋上防水塗料

水性屋上防水塗料
専用シーラー

水性屋上防水塗料セット

ヘキサコート NO.101

ヘキサコート ＰＳ-Ｋプライマー

ヘキサコート トップクリアー

ヘキサコート ミニ

水性コンクリートカラー

水性ラインカラー

■コンクリート床・アスファルト
3ｋｇ
7ｋｇ

14ｋｇ
1Ｌ
2Ｌ
4Ｌ
3kg

1.3kg

8.5kg
17kg
3kg
9kg

16kg
0.5kg
1.5kg
3kg

16kg
0.5kg
1.5kg
3kg

16kg
100g

2

1

12
6
4
2

4

1

4
2
1

24
6
4
1

24
6
4
1

48
6
4
1
4
2
1

３

ー

2

ー

2

2

ー

ー

2

9

2

φ168×184
238×238×179
238×238×354
120×63×170
155×80×225
190×140×200
φ168×184

φ142×166

238×238×175
238×238×354
φ167×181
238×238×179
238×238×354
90×50×150
190×90×180
φ167×181
238×238×354
90×50×150
190×90×180
φ167×181
238×238×354
40×40×160

φ112×121
φ142×166
238×238×179
φ142×166
φ168×184
238×238×179

■コンクリート床・アスファルト

0.5kg
1kg
2kg
8ｋｇ

16ｋｇ
2kg
8ｋｇ

16ｋｇ
1kg
6kg

90×50×150
120×63×175
190×90×180
238×238×179
238×238×354
φ142×166
238×238×179
238×238×354
φ189×155
240×240×225

24
12
6

1

4

1

6
1

2

5

5

3

45

46

46

4９

ガッツモルタルNo.1

弾性ブロック･外カベ用Ｓ

水性シリコン外かべ用

ZAKUZAKU ザクザク
ブロック・外かべ用

1kg
6kg

φ189×155
240×240×225

6
11５０ ZAKUZAKU ザクザク

木部保護

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

0.7Ｌ
1.6Ｌ
3Ｌ

0.2L
0.7L
1.6L
3.2L
7L

0.2Ｌ
0.8Ｌ
0.2Ｌ
0.8Ｌ
300ｍｌ

12
6

4

1
6

4

6

4

2
12
6

12
6

12

φ77×80
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
φ112×121
φ142×166
180×106×251
φ77×80
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
φ77×80
φ112×133
φ77×80
φ112×133
φ61×187

水性ウッディガード

水性木部保護塗料

水性ウッディリコート

ローズガーデンカラーズ
エナメルタイプ

ローズガーデンカラーズ
ステインタイプ

ガーデン木部用スプレー

51

51

52

53

54

54

１2

5

8

８

５

34

6

8

■ガーデニング木部

0.7Ｌ
2Ｌ
7Ｌ
2ｋｇ
4ｋｇ
8ｋｇ

φ142×166
238×238×179
238×238×354
φ142×166
φ168×184
238×238×179
238×238×179
238×238×354
167×167×181
238×238×175

4

1

4
2
1

1

2
1

2Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
1.6kg
3.2kg
6.4kg
7kg
14㎏
2.5㎏
5㎏

水性トタン屋根用UV

トタン専用さび止め塗料

水性シリコントタン・
ベスト瓦用遮熱塗料

遮熱バインダーホワイト

33

33

34

34 

6

2

4

ー

25

25

26

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

1
1
1

12kg
3kg
6kg

φ276×265
285×186×204
240×240×225

1

1

22

23

STYLE MORUMORU屋内用

STYLE 塗る壁紙

27

27

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

■外かべ・へい

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

26

0.2L
0.7L
1.6L

φ77×80
φ112×121
φ142×166

12
6
4

油性 鉄部・建物・トタン用シルバー 1
44

44

44

44

44

44

44

44 

パーキングサイン
ナンバー（大）

高さ
約12cm

高さ
約28cm

巾 450mm
高 100mm

巾 225mm
高 ３１0mm

巾 50mm
長さ 5m

巾 50mm
長さ 5m

巾 100mm
長さ 5m

巾 50mm
長さ 5m

巾 100mm
長さ 5m

パーキングサイン
ナンバー（小）
パーキングサイン
文字
パーキングサイン
標識

500ｍｌ

パーキングサイン
ラインテープ

パーキングサイン
トラテープ

2

1

2

ー

10

10

10

10

36

18

36

18

12

12

145×2×340

110×2×165

110×2×503

233×2×365

100×100×50

100×100×100

100×100×50

100×100×100

100×100×50

90×50×150

パーキングサイン
すべり止めテープ

2
（9種）

2
（9種）

1
（3種）

ー
（6種）

水性パーキングサイン用
下塗りプライマー

101 102
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商品一覧

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
0.7Ｌ
1.4Ｌ
0.7Ｌ
1.4Ｌ

12
6
4
2

1

12
6
4
2
6
4
6
4

φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
238×238×179
238×238×354
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
φ112×121
φ142×166
φ112×121
φ142×166

■水性多用途

15
･

16

17

18

18

45

17
12
9

15

9

1

1

掲載
ページ 品     名

水性フレッシュワイド

水性シリコンタフ

Nippe White

Nippe Black

色数容量
ケース内

入数
(缶／本）

20
12
6
4

1

1

1

1
1
1
1

150ml
500ml
1kg
2kg
4kg
8kg

2kg（箱）

4kg（箱）

1.5kg（ポリ）

4kg（ポリ）

5kg
14kg
5kg

14kg

φ66×85
φ80×150
φ112×128
φ142×166
φ168×215
238×238×172

236×182×150

285×93×204
285×186×204
φ226×229
φ276×265
φ226×229
φ276×265

■室内かべ・浴室

25

20

1

70

20

1

2

■鉄部・木部・アルミ（油性）

■トタン屋根

■さび止め
250ｇ
1kg
2kg
4kg

0.25L
0.7L
2L
7L

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

0.2L
0.7Ｌ
1.6Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
7Ｌ

300ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
420ｍｌ
0.2L
0.7Ｌ
1.6Ｌ
300ｍｌ
160ｍｌ
1L

12
6
4
2

12
6
4
2

12
6
4
2
1

12
6
4

12
6
4
1

12
12
12
12
12
6
4
12
30
6

φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
φ77×80
φ112×184
φ142×166
238×238×179
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
238×238×179
φ77×80 
φ112×121
φ142×166
φ77×80
φ112×121
φ142×166
238×238×179
φ61×187
φ61×187
φ65×214
φ65×214
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ61×187
55×55×110
φ189×155

28

28

29 

29

29

30

30

30

31

31

31

ニュー油性速乾さび止め

速乾さび止め

超速乾さび止め

水性速乾さび止め

水性エポキシさび止め

さび止めスプレー

強力速乾さび止めスプレー

ジンクスプレー

カラーさび止め

カラーさび止めスプレー

さびチェンジ

2

2

2

1

1

2

2

2

8

8

1

3ｋｇ
7ｋｇ

14ｋｇ
7Ｌ

14Ｌ

2

1

1

φ168×184
238×238×179
238×238×354
238×238×179
238×238×354

水性セメント屋根かわら用

水性シリコンベスト瓦用

37

37

8

5

2kg
7kg
14kg
2kg
7kg
14kg

φ142×166
238×238×179
238×238×354
φ142×163
238×238×179
238×238×354

高耐久シリコントタン屋根用

トタンつやありペイント

32

32

7

8

10

4

1

4

1

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
300ｍｌ

φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ61×187

12
6
4

12

油性 屋外用シルバー

アルミカラースプレー

■トタン屋根

■かわら屋根

1

12

■鉄部・木部・アルミ（油性）
1/12Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

300ml
1/12Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

φ55×63
φ77×80
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
φ61×187
φ55×63
φ77×80
φ112×121
φ142×166
φ168×184
238×238×179

12

6

4

1
12

12

6
4
２
1

油性 シリコンタフ

油性 シリコンタフスプレー

油性 鉄部・建物・トタン用

15

6
5

15
21

26

24
8
5

19
･

20

21

21

STYLE DIYペンキ

STYLE MORUMORU

STYLE MORUMORU
カラーバージョン

38

38

３９

３９

40

41

41

41

42

4３

43

 

水性ベランダ・屋上床用
防水遮熱塗料

遮熱性能下塗りシーラー

水性屋上防水塗料

水性屋上防水塗料
専用シーラー

水性屋上防水塗料セット

ヘキサコート NO.101

ヘキサコート ＰＳ-Ｋプライマー

ヘキサコート トップクリアー

ヘキサコート ミニ

水性コンクリートカラー

水性ラインカラー

■コンクリート床・アスファルト
3ｋｇ
7ｋｇ

14ｋｇ
1Ｌ
2Ｌ
4Ｌ
3kg

1.3kg

8.5kg
17kg
3kg
9kg

16kg
0.5kg
1.5kg
3kg

16kg
0.5kg
1.5kg
3kg

16kg
100g

2

1

12
6
4
2

4

1

4
2
1

24
6
4
1

24
6
4
1

48
6
4
1
4
2
1

３

ー

2

ー

2

2

ー

ー

2

9

2

φ168×184
238×238×179
238×238×354
120×63×170
155×80×225
190×140×200
φ168×184

φ142×166

238×238×175
238×238×354
φ167×181
238×238×179
238×238×354
90×50×150
190×90×180
φ167×181
238×238×354
90×50×150
190×90×180
φ167×181
238×238×354
40×40×160

φ112×121
φ142×166
238×238×179
φ142×166
φ168×184
238×238×179

■コンクリート床・アスファルト

0.5kg
1kg
2kg
8ｋｇ

16ｋｇ
2kg
8ｋｇ

16ｋｇ
1kg
6kg

90×50×150
120×63×175
190×90×180
238×238×179
238×238×354
φ142×166
238×238×179
238×238×354
φ189×155
240×240×225

24
12
6

1

4

1

6
1

2

5

5

3

45

46

46

4９

ガッツモルタルNo.1

弾性ブロック･外カベ用Ｓ

水性シリコン外かべ用

ZAKUZAKU ザクザク
ブロック・外かべ用

1kg
6kg

φ189×155
240×240×225

6
11５０ ZAKUZAKU ザクザク

木部保護

0.2Ｌ
0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
7Ｌ

0.7Ｌ
1.6Ｌ
3Ｌ

0.2L
0.7L
1.6L
3.2L
7L

0.2Ｌ
0.8Ｌ
0.2Ｌ
0.8Ｌ
300ｍｌ

12
6

4

1
6

4

6

4

2
12
6

12
6

12

φ77×80
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
φ112×121
φ142×166
180×106×251
φ77×80
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
φ77×80
φ112×133
φ77×80
φ112×133
φ61×187

水性ウッディガード

水性木部保護塗料

水性ウッディリコート

ローズガーデンカラーズ
エナメルタイプ

ローズガーデンカラーズ
ステインタイプ

ガーデン木部用スプレー

51

51

52

53

54

54

１2

5

8

８

５

34

6

8

■ガーデニング木部

0.7Ｌ
2Ｌ
7Ｌ
2ｋｇ
4ｋｇ
8ｋｇ

φ142×166
238×238×179
238×238×354
φ142×166
φ168×184
238×238×179
238×238×179
238×238×354
167×167×181
238×238×175

4

1

4
2
1

1

2
1

2Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
1.6kg
3.2kg
6.4kg
7kg
14㎏
2.5㎏
5㎏

水性トタン屋根用UV

トタン専用さび止め塗料

水性シリコントタン・
ベスト瓦用遮熱塗料

遮熱バインダーホワイト

33

33

34

34 

6

2

4

ー

25

25

26

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

1
1
1

12kg
3kg
6kg

φ276×265
285×186×204
240×240×225

1

1

22

23

STYLE MORUMORU屋内用

STYLE 塗る壁紙

27

27

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

■外かべ・へい

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

26

0.2L
0.7L
1.6L

φ77×80
φ112×121
φ142×166

12
6
4

油性 鉄部・建物・トタン用シルバー 1
44

44

44

44

44

44

44

44 

パーキングサイン
ナンバー（大）

高さ
約12cm

高さ
約28cm

巾 450mm
高 100mm

巾 225mm
高 ３１0mm

巾 50mm
長さ 5m

巾 50mm
長さ 5m

巾 100mm
長さ 5m

巾 50mm
長さ 5m

巾 100mm
長さ 5m

パーキングサイン
ナンバー（小）
パーキングサイン
文字
パーキングサイン
標識

500ｍｌ

パーキングサイン
ラインテープ

パーキングサイン
トラテープ

2

1

2

ー

10

10

10

10

36

18

36

18

12

12

145×2×340

110×2×165

110×2×503

233×2×365

100×100×50

100×100×100

100×100×50

100×100×100

100×100×50

90×50×150

パーキングサイン
すべり止めテープ

2
（9種）

2
（9種）

1
（3種）

ー
（6種）

水性パーキングサイン用
下塗りプライマー
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人と暮らし、そして環境に寄り添うものづくり。

ニッペホームプロダクツは、長い歴史を持つ日本ペイントブランドの製品を

展開する、日本ペイントホールディングスグループの一員です。

家庭用からプロ用まで幅広い製品を取りそろえ、住まいの美観維持や補修、

塗装ニーズに応える多彩な商品をご提供しています。

品質、使いやすさ、そして環境への配慮。

私たちはそのすべてを大切にしながら、時代に求められる製品づくりを

続けてきました。

お客さまに安心してお使いいただける確かな品質と、選びやすく使いやすい

製品設計を通じて、よりよい暮らしに貢献します。

これからも、信頼あるブランドの一員として、多様なニーズに応える商品開発と、

持続可能な社会を見据えた取り組みを進めてまいります。

●商品のサイズは巻末の一覧表をご覧ください。
●JANコードの上7ケタ（4976124）は省略してあります。
●色見本は印刷色なので、実際とは異なります。
●当社の商品には有害な鉛やクロムは配合しておりません。
●付着性の悪い材質・素材がありますので事前に目立たないところで
   試し塗りをして仕上がり感、密着性を確認してからご使用ください。
●気温23℃、湿度は70％以下が最適条件としています。
●塗料が皮ふに付着した場合には、多量のせっけん水で洗い落とし、
　痛み又は外観に変化がある時には、できるだけ早く医師の診察を
　受けてください。
●目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を
　受けてください。
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて
　ください。
●蒸気・ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には空気の清浄な
　場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
●当社の商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前に
　ご相談ください。

改正建築基準法に対応し、
F☆☆☆☆認定・登録

F☆☆☆☆ 室内で制限なく使用可

（積極的な換気も必要です）

シックハウス対策としての改正建築基準法の施行（2003年
7月）により、塗料を含む各種内装用建築資材（材料）には、
ホルムアルデヒド放散等級を表示することが義務づけられ、
等級によっては居室用での塗装面積に使用制限が設けられ
ました。弊社では室内で使用する塗料を主に、認定・登録を
受け、パッケージ容器に表示していますので、一層安心して
お選びいただけます。

I N D E X

塗料・塗装の基礎知識/商品目次

水性多用途

室内かべ・浴室

鉄部・木部・アルミ（油性）

さび止め

トタン屋根

かわら屋根

コンクリート床・アスファルト

外かべ・へい

ガーデニング木部

木部ステイン・ニス・ワックス

スプレー

ホビー・工作品

うすめ液

下地処理・塗装関連・その他

業務用塗料

商品一覧

3-12 /13-14

15-18

19-24

25-27

28-31

32-36

37

38-44

45-49

50-56

57-62

63-72

73-86

87

88-94

95-100

101-104

1 2

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

■ガーデニング木部

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

66

67

68

68
69
70
70
71
71
72
72
72

アクリルラッカースプレー

スプレーラッカー

ラッカースプレーEXE

マーキング用スプレー
ラッカースプレーＡＣ
ラッカースプレーJAPAN
ラッカーマーキングスプレー
耐熱用スプレー
すべり止めスプレー
シリコン除雪用スプレー
シリコン除雪用スプレーWAXタイプ
スノーダンプ用スプレー

300ｍｌ
400ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
300ｍｌ
420ｍｌ
300ｍｌ
300ｍｌ

22

22

18

4
8
8
5
4
ー
ー
ー
2

12

12

12

12
12
12
12
12
12
6
6

12

φ61×187
φ65×214
φ65×214
φ61×187
φ65×214
φ61×187
φ65×214
φ61×187
φ65×214
φ61×187
φ61×187
φ65×214
φ60×189
φ61×187

■スプレー

■ホビー・工作品
150ml
1kg

400ml

50ml

50ml

25ml

25ml

50ml

50ml

50ml

50ml

100ml
100ml

100ml

75ｍｌ

4ml
15ml
55ml
25ｍｌ
25ｍｌ
1/12Ｌ
1/4Ｌ

20
6

12

24

50

50

50

50

50

50

50

48
48

12

6

6
3

20
48
48
12
6

φ66×85
φ112×128
φ65×214

34×34×105

37×37×107

37×37×107

37×37×107

37×37×107

35×35×109

35×35×109

35×35×109

46×46×113
46×46×113

φ55×110

55×33×170

14×14×140
27×27×136
φ33×100
φ40×55
φ40×55
φ55×63
φ77×80

73

73

74

75

75

75

75

76

76

76

76
76

77

78

78

79
79
80

81

CAMOUFLA カモフラ

CAMOUFLAスプレー
TEGAKI de PAINT
ノングロス
HAKE de PAINT
セミグロス
HAKE de PAINT
パール
HAKE de PAINT
蛍光
HAKE de PAINT
カラーニス
HAKE de PAINT
つや出しニス
HAKE de PAINT
さび止め
HAKE de PAINT
ラッカー
ペイントうすめ液
ラッカーうすめ液
SPRAY de PAINT
スプレー

TUBE de PAINT

PEN de PAINT

PAL
水性蛍光塗料
水性エナメルミニ

ハケ塗り用 ラッカー

9

12

16

18

2

3

4

ー

2

８

ー
ー

20

21

5

14
4

30
13
5

■ホビー・工作品
35ｇ
8ｇ

35ｇ
8ｇ

240
600
240
10

37×37×107
18×18×143
37×37×107
18×18×143

85
85
86
86

ニッペ油性ペイントマーカー 35g
ニッペ油性ペイントマーカー 8g
ニッペ水性ペイントマーカー 35g
木工家具補修マーカー

9
12
11
10

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

100ｍｌ
250ｍｌ
400ｍｌ
1.6Ｌ
4Ｌ

14Ｌ
100ｍｌ
250ｍｌ
400ｍｌ
1.6Ｌ
4Ｌ

14Ｌ
1.6Ｌ
4Ｌ

48

24

6
4
1

48

24

10
4
1

10
4

φ46×113
φ68×129
φ68×178
120×95×186
180×106×251
238×238×354
φ46×113
φ68×129
φ68×178
120×95×186
180×106×251
238×238×354
120×95×186
180×106×251

ペイントうすめ液

徳用ラッカーうすめ液

ラッカーうすめ液1500ＨＰ

徳用合成ボイル油

87

87

87

87

ー

ー

ー

ー

■うすめ液

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

■下地処理・塗装関連・その他

15ｋｇ
４ｋｇ

１５ｋｇ
20ｋｇ
4ｋｇ

16ｋｇ
4ｋｇ

15ｋｇ
18ｋｇ
15ｋｇ
４ｋｇ

１５ｋｇ
１6ｋｇ
１4L

1

1

1

1

1

2
ー

ー

ー
ー

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

238×238×354
φ168×215
238×238×354
238×238×354
φ168×215
238×238×354
φ168×215
238×238×354
238×238×354
238×238×354
φ168×215
238×238×354
238×238×354
238×238×354

■FORPRO
水性アクリル塗料

水性シリコン塗料

水性内装用塗料

水性内装・軒天用塗料

弱溶剤形ウレタン塗料

速乾性さび止め塗料
水性シーラー

水性マルチカチオンシーラー

水性微弾性フィラー
塗料用シンナーＡ（ペイントうすめ液）

95

95

96

96

97

97
98

98

99

99

88

88

88

89

８９

89

89

90
90
90
91
91
91
91

マルチミッチャクプライマー

マルチミッチャクプライマースプレー

マルチ固める止めるシーラー

水性シリコン下塗りシーラー

水性ヤニ・シミ止めシーラー

油性密着強化下塗りシーラー

水性木部用下塗りシーラー

ホワイティW 屋内外木部用
ホワイティH 屋内外全般
ホームクリーナー
水性かべ穴補修用パテ
カラーパテ
水性ブロック目地うめパテ
ガチパテ

２00ｍｌ
1Ｌ
4Ｌ

300ml
1Ｌ
2Ｌ
2Ｌ
4Ｌ
8Ｌ

0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
1Ｌ

3.2Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
500ml
500ml
420ｍｌ
300ｇ
700ｍｌ
4kg
10g

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
ー
1
1
1
1
ー

24
6
4

12
10
4
6
3
1

12
6
3

12
4

1

12
6

12
12
24
20
6
4

12

φ68×118
122×61×188
190×140×200
φ61×187
122×61×188
180×90×180
180×90×180
190×140×200
238×238×220
118×65×175
190×90×180
190×140×200
122×61×188
180×106×251
238×238×179
238×238×354
φ77×80
φ112×121
83×75×180
83×75×180　
φ65×200
100×50×100
112×112×118
187×187×150
23×18×123

■下地処理・塗装関連・その他

0.7Ｌ
1.6Ｌ
3Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
０.７Ｌ
１.６Ｌ
３.２Ｌ
14Ｌ

6

4

２
1
6

4

1

φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
238×238×354
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×354

油性木部保護塗料

油性木部保護塗料
ステインガード

55

５6

10

8

5

125ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
750ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
750ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
750ｍｌ
300ｍｌ
160g
200ｍｌ

1Ｌ
２５0ｍｌ
750ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
300ｍｌ
125ml
250ml
300ｍｌ
300ml

1Ｌ
4Ｌ

38×38×145
38×38×145
63×63×140
φ112×121
38×38×145
63×63×140
φ112×121
38×38×145
63×63×140
φ112×121
φ61×187
114×114×46
φ68×118
122×61×188
63×63×140
φ112×121
φ38×145
63×63×140
38×38×145
63×63×140
38×38×145
63×63×140
φ61×187
38×38×145
63×63×140
φ61×187
φ63×170
118×64×188
168×103×283

6

5

７

7

7
4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

■木部ステイン・ニス・ワックス
57

57

58

58

58
59

59

60

60
60

60

61

61

61

61

62

WOOD LOVE 水性オイルステイン

WOOD LOVE
オイルステイン

WOOD LOVE
水性ウレタンニス

WOOD LOVE
油性ウレタンニス

WOOD LOVE 油性ウレタンニス スプレー
WOOD LOVE ビンテージワックス

WOOD LOVE
オイルフィニッシュ

WOOD LOVE
屋外用ニスクリヤー
WOOD LOVE 屋外用ニスクリヤー スプレー

WOOD LOVE ラッカークリヤー（速乾ニス）

WOOD LOVE
セラックニス

WOOD LOVE
つや出しニス

WOOD LOVE つや出しニス スプレー

WOOD LOVE
つや消しニス

WOOD LOVE つや消しニス スプレー

オイルステイン

24
24
12
6

24
12
6

24
12
6

12
24
24
12
12
6

12
12
24
12
24
12
12
24
12
12

12

4

■スプレー
カラースプレーベーシック
カラースプレープレミアム
ニューワイドスプレー

63
64
65

400ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ

22
16
25

12
12
12

φ65×214
φ65×214
φ61×187

P-Effector パリパリベース
P-Effector ザラザラベース
P-Effector デコボコベース
蛍光スプレー
長時間夜光スプレー
ラメカラースプレー
墓石ペイント
インク消しマーカー

82
82
82
83
83
84
84
84

ー
1
1
8
5
2
2
ー

16
12
13
12
12
6

50
12

500ｍｌ
500ｍｌ
500ｍｌ
180ｍｌ
80ｍｌ
7０ｍｌ
50ｍｌ
35ｇ

φ80×150 
φ80×150 
φ80×150 
φ52×148
φ43×132
φ35×135
37×37×107
24×24×155

92
92
92
９２
93

93

93
94
94

94

94

300ｍｌ
300ｍｌ
４00ｍｌ
300ｍｌ
５00ｍｌ

２Ｌ
4Ｌ
7Ｌ

300ｍｌ
150ｍｌ
40ｇ

100ｍｌ
250ｍｌ
500ｍｌ
400ｍｌ

１
１
1
1
1

1

1
1
1

1

1

１２
１２
６

１２
１２

4

1
12
12
24

24

12

φ61×187
φ61×187
φ6７×２０３
φ61×187
φ80×150
110×151×170
180×106×251
238×238×179
φ61×187
50×50×123
100×10×185
52×52×100
φ68×118
φ68×191
φ68×178

木部用下塗りスプレー
メタル用下塗りスプレー
かべ押えスプレー
かび止めスプレー
超撥水クリヤー

住宅用防水剤

住宅用防水スプレー
水性ツヤおとし
ペイント固化剤

塗料はがし剤

ハケ洗い液

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※本カタログ中の商品名、会社名はニッペホームプロダクツ株式会社・その他の会社の、日本および
　その他の国の登録商標または商標です。
※©Copyright 2026 NIPPE HOME PRODUCTS Co., Ltd. All rights reserved.
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商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

■ガーデニング木部

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

66

67

68

68
69
70
70
71
71
72
72
72

アクリルラッカースプレー

スプレーラッカー

ラッカースプレーEXE

マーキング用スプレー
ラッカースプレーＡＣ
ラッカースプレーJAPAN
ラッカーマーキングスプレー
耐熱用スプレー
すべり止めスプレー
シリコン除雪用スプレー
シリコン除雪用スプレーWAXタイプ
スノーダンプ用スプレー

300ｍｌ
400ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ
300ｍｌ
420ｍｌ
300ｍｌ
300ｍｌ

22

22

18

4
8
8
5
4
ー
ー
ー
2

12

12

12

12
12
12
12
12
12
6
6

12

φ61×187
φ65×214
φ65×214
φ61×187
φ65×214
φ61×187
φ65×214
φ61×187
φ65×214
φ61×187
φ61×187
φ65×214
φ60×189
φ61×187

■スプレー

■ホビー・工作品
150ml
1kg

400ml

50ml

50ml

25ml

25ml

50ml

50ml

50ml

50ml

100ml
100ml

100ml

75ｍｌ

4ml
15ml
55ml
25ｍｌ
25ｍｌ
1/12Ｌ
1/4Ｌ

20
6

12

24

50

50

50

50

50

50

50

48
48

12

6

6
3

20
48
48
12
6

φ66×85
φ112×128
φ65×214

34×34×105

37×37×107

37×37×107

37×37×107

37×37×107

35×35×109

35×35×109

35×35×109

46×46×113
46×46×113

φ55×110

55×33×170

14×14×140
27×27×136
φ33×100
φ40×55
φ40×55
φ55×63
φ77×80

73

73

74

75

75

75

75

76

76

76

76
76

77

78

78

79
79
80

81

CAMOUFLA カモフラ

CAMOUFLAスプレー
TEGAKI de PAINT
ノングロス
HAKE de PAINT
セミグロス
HAKE de PAINT
パール
HAKE de PAINT
蛍光
HAKE de PAINT
カラーニス
HAKE de PAINT
つや出しニス
HAKE de PAINT
さび止め
HAKE de PAINT
ラッカー
ペイントうすめ液
ラッカーうすめ液
SPRAY de PAINT
スプレー

TUBE de PAINT

PEN de PAINT

PAL
水性蛍光塗料
水性エナメルミニ

ハケ塗り用 ラッカー

9

12

16

18

2

3

4

ー

2

８

ー
ー

20

21

5

14
4

30
13
5

■ホビー・工作品
35ｇ
8ｇ

35ｇ
8ｇ

240
600
240
10

37×37×107
18×18×143
37×37×107
18×18×143

85
85
86
86

ニッペ油性ペイントマーカー 35g
ニッペ油性ペイントマーカー 8g
ニッペ水性ペイントマーカー 35g
木工家具補修マーカー

9
12
11
10

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

100ｍｌ
250ｍｌ
400ｍｌ
1.6Ｌ
4Ｌ

14Ｌ
100ｍｌ
250ｍｌ
400ｍｌ
1.6Ｌ
4Ｌ

14Ｌ
1.6Ｌ
4Ｌ

48

24

6
4
1

48

24

10
4
1

10
4

φ46×113
φ68×129
φ68×178
120×95×186
180×106×251
238×238×354
φ46×113
φ68×129
φ68×178
120×95×186
180×106×251
238×238×354
120×95×186
180×106×251

ペイントうすめ液

徳用ラッカーうすめ液

ラッカーうすめ液1500ＨＰ

徳用合成ボイル油

87

87

87

87

ー

ー

ー

ー

■うすめ液

商品サイズ
（横幅×奥行き×高さmm）

掲載
ページ 品     名 色数容量

ケース内
入数

(缶／本）

■下地処理・塗装関連・その他

15ｋｇ
４ｋｇ

１５ｋｇ
20ｋｇ
4ｋｇ

16ｋｇ
4ｋｇ

15ｋｇ
18ｋｇ
15ｋｇ
４ｋｇ

１５ｋｇ
１6ｋｇ
１4L

1

1

1

1

1

2
ー

ー

ー
ー

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

238×238×354
φ168×215
238×238×354
238×238×354
φ168×215
238×238×354
φ168×215
238×238×354
238×238×354
238×238×354
φ168×215
238×238×354
238×238×354
238×238×354

■FORPRO
水性アクリル塗料

水性シリコン塗料

水性内装用塗料

水性内装・軒天用塗料

弱溶剤形ウレタン塗料

速乾性さび止め塗料
水性シーラー

水性マルチカチオンシーラー

水性微弾性フィラー
塗料用シンナーＡ（ペイントうすめ液）

95

95

96

96

97

97
98

98

99

99

88

88

88

89

８９

89

89

90
90
90
91
91
91
91

マルチミッチャクプライマー

マルチミッチャクプライマースプレー

マルチ固める止めるシーラー

水性シリコン下塗りシーラー

水性ヤニ・シミ止めシーラー

油性密着強化下塗りシーラー

水性木部用下塗りシーラー

ホワイティW 屋内外木部用
ホワイティH 屋内外全般
ホームクリーナー
水性かべ穴補修用パテ
カラーパテ
水性ブロック目地うめパテ
ガチパテ

２00ｍｌ
1Ｌ
4Ｌ

300ml
1Ｌ
2Ｌ
2Ｌ
4Ｌ
8Ｌ

0.7Ｌ
1.6Ｌ
3.2Ｌ
1Ｌ

3.2Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
0.2Ｌ
0.7Ｌ
500ml
500ml
420ｍｌ
300ｇ
700ｍｌ
4kg
10g

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
ー
1
1
1
1
ー

24
6
4

12
10
4
6
3
1

12
6
3

12
4

1

12
6

12
12
24
20
6
4

12

φ68×118
122×61×188
190×140×200
φ61×187
122×61×188
180×90×180
180×90×180
190×140×200
238×238×220
118×65×175
190×90×180
190×140×200
122×61×188
180×106×251
238×238×179
238×238×354
φ77×80
φ112×121
83×75×180
83×75×180　
φ65×200
100×50×100
112×112×118
187×187×150
23×18×123

■下地処理・塗装関連・その他

0.7Ｌ
1.6Ｌ
3Ｌ
7Ｌ

14Ｌ
０.７Ｌ
１.６Ｌ
３.２Ｌ
14Ｌ

6

4

２
1
6

4

1

φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×179
238×238×354
φ112×121
φ142×166
180×106×251
238×238×354

油性木部保護塗料

油性木部保護塗料
ステインガード

55

５6

10

8

5

125ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
750ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
750ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
750ｍｌ
300ｍｌ
160g
200ｍｌ

1Ｌ
２５0ｍｌ
750ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
125ｍｌ
250ｍｌ
300ｍｌ
125ml
250ml
300ｍｌ
300ml

1Ｌ
4Ｌ

38×38×145
38×38×145
63×63×140
φ112×121
38×38×145
63×63×140
φ112×121
38×38×145
63×63×140
φ112×121
φ61×187
114×114×46
φ68×118
122×61×188
63×63×140
φ112×121
φ38×145
63×63×140
38×38×145
63×63×140
38×38×145
63×63×140
φ61×187
38×38×145
63×63×140
φ61×187
φ63×170
118×64×188
168×103×283

6

5

７

7

7
4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

■木部ステイン・ニス・ワックス
57

57

58

58

58
59

59

60

60
60

60

61

61

61

61

62

WOOD LOVE 水性オイルステイン

WOOD LOVE
オイルステイン

WOOD LOVE
水性ウレタンニス

WOOD LOVE
油性ウレタンニス

WOOD LOVE 油性ウレタンニス スプレー
WOOD LOVE ビンテージワックス

WOOD LOVE
オイルフィニッシュ

WOOD LOVE
屋外用ニスクリヤー
WOOD LOVE 屋外用ニスクリヤー スプレー

WOOD LOVE ラッカークリヤー（速乾ニス）

WOOD LOVE
セラックニス

WOOD LOVE
つや出しニス

WOOD LOVE つや出しニス スプレー

WOOD LOVE
つや消しニス

WOOD LOVE つや消しニス スプレー

オイルステイン

24
24
12
6

24
12
6

24
12
6

12
24
24
12
12
6

12
12
24
12
24
12
12
24
12
12

12

4

■スプレー
カラースプレーベーシック
カラースプレープレミアム
ニューワイドスプレー

63
64
65

400ｍｌ
400ｍｌ
300ｍｌ

22
16
25

12
12
12

φ65×214
φ65×214
φ61×187

P-Effector パリパリベース
P-Effector ザラザラベース
P-Effector デコボコベース
蛍光スプレー
長時間夜光スプレー
ラメカラースプレー
墓石ペイント
インク消しマーカー

82
82
82
83
83
84
84
84

ー
1
1
8
5
2
2
ー

16
12
13
12
12
6

50
12

500ｍｌ
500ｍｌ
500ｍｌ
180ｍｌ
80ｍｌ
7０ｍｌ
50ｍｌ
35ｇ

φ80×150 
φ80×150 
φ80×150 
φ52×148
φ43×132
φ35×135
37×37×107
24×24×155

92
92
92
９２
93

93

93
94
94

94

94

300ｍｌ
300ｍｌ
４00ｍｌ
300ｍｌ
５00ｍｌ

２Ｌ
4Ｌ
7Ｌ

300ｍｌ
150ｍｌ
40ｇ

100ｍｌ
250ｍｌ
500ｍｌ
400ｍｌ

１
１
1
1
1

1

1
1
1

1

1

１２
１２
６

１２
１２

4

1
12
12
24

24

12

φ61×187
φ61×187
φ6７×２０３
φ61×187
φ80×150
110×151×170
180×106×251
238×238×179
φ61×187
50×50×123
100×10×185
52×52×100
φ68×118
φ68×191
φ68×178

木部用下塗りスプレー
メタル用下塗りスプレー
かべ押えスプレー
かび止めスプレー
超撥水クリヤー

住宅用防水剤

住宅用防水スプレー
水性ツヤおとし
ペイント固化剤

塗料はがし剤

ハケ洗い液

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※本カタログ中の商品名、会社名はニッペホームプロダクツ株式会社・その他の会社の、日本および
　その他の国の登録商標または商標です。
※©Copyright 2026 NIPPE HOME PRODUCTS Co., Ltd. All rights reserved.
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PAINT PRODUCTS CATALOG
商品総合カタログ

全国サービスネットワーク

■本  社
   〒140-8677   東京都品川区南品川４-7-１6
　　　　　　　　　日本ペイント（株）内
■札 幌 オフィス
   〒061-1274　 北海道北広島市大曲工業団地６-３-８
　　               　　日本ペイント（株）内
■東 京 オフィス　
　     （営業本部・営業企画部・生産物流部）
　〒140-8677   東京都品川区南品川４-7-１6
　　　　　　　　   日本ペイント（株）内
■名古屋オフィス
   〒470-1141   愛知県豊明市阿野町池下３０
　　　　　　　　　エーエスペイント（株）内
■大 阪 オフィス　
　〒531-0077　大阪府大阪市北区大淀北２-１-２
　　              　　 日本ペイントホールディングス（株）内
■福 岡 オフィス　
　〒810-0076   福岡県福岡市中央区荒津１-１-１７
　　　　　　　　　日本ペイント（株）内

●受注センター
（受発注、価格に関するお問い合わせ）　

●コールセンター
（商品に関するお問い合わせ）

●お客様相談室

TEL：03-3740-1132　FAX：03-3740-1108

TEL：03-3740-1095　FAX：03-3740-1247

東日本 TEL:03-3740-3516　FAX:03-3740-1072
西日本 TEL:03-3740-3517　FAX:03-3740-1074

TEL：03-3740-1252

TEL：03-3740-1269

※本カタログの記載内容については予告なく変更する場合があります。
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PAINT PRODUCTS CATALOG
商品総合カタログ

全国サービスネットワーク

■本  社
   〒140-8677   東京都品川区南品川４-7-１6
　　　　　　　　　日本ペイント（株）内
■札 幌 オフィス
   〒061-1274　 北海道北広島市大曲工業団地６-３-８
　　               　　日本ペイント（株）内
■東 京 オフィス　
　     （営業本部・営業企画部・生産物流部）
　〒140-8677   東京都品川区南品川４-7-１6
　　　　　　　　   日本ペイント（株）内
■名古屋オフィス
   〒470-1141   愛知県豊明市阿野町池下３０
　　　　　　　　　エーエスペイント（株）内
■大 阪 オフィス　
　〒531-0077　大阪府大阪市北区大淀北２-１-２
　　              　　 日本ペイントホールディングス（株）内
■福 岡 オフィス　
　〒810-0076   福岡県福岡市中央区荒津１-１-１７
　　　　　　　　　日本ペイント（株）内

●受注センター
（受発注、価格に関するお問い合わせ）　

●コールセンター
（商品に関するお問い合わせ）

●お客様相談室

TEL：03-3740-1132　FAX：03-3740-1108

TEL：03-3740-1095　FAX：03-3740-1247

東日本 TEL:03-3740-3516　FAX:03-3740-1072
西日本 TEL:03-3740-3517　FAX:03-3740-1074

TEL：03-3740-1252

TEL：03-3740-1269

※本カタログの記載内容については予告なく変更する場合があります。
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PAINT PRODUCTS CATALOG
商品総合カタログ

全国サービスネットワーク

■本  社
   〒140-8677   東京都品川区南品川４-7-１6
　　　　　　　　　日本ペイント（株）内
■札 幌 オフィス
   〒061-1274　 北海道北広島市大曲工業団地６-３-８
　　               　　日本ペイント（株）内
■東 京 オフィス　
　     （営業本部・営業企画部・生産物流部）
　〒140-8677   東京都品川区南品川４-7-１6
　　　　　　　　   日本ペイント（株）内
■名古屋オフィス
   〒470-1141   愛知県豊明市阿野町池下３０
　　　　　　　　　エーエスペイント（株）内
■大 阪 オフィス　
　〒531-0077　大阪府大阪市北区大淀北２-１-２
　　              　　 日本ペイントホールディングス（株）内
■福 岡 オフィス　
　〒810-0076   福岡県福岡市中央区荒津１-１-１７
　　　　　　　　　日本ペイント（株）内

●受注センター
（受発注、価格に関するお問い合わせ）　

●コールセンター
（商品に関するお問い合わせ）

●お客様相談室

TEL：03-3740-1132　FAX：03-3740-1108

TEL：03-3740-1095　FAX：03-3740-1247

東日本 TEL:03-3740-3516　FAX:03-3740-1072
西日本 TEL:03-3740-3517　FAX:03-3740-1074

TEL：03-3740-1252

TEL：03-3740-1269

※本カタログの記載内容については予告なく変更する場合があります。
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